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Anwendung
Kompaktes System für die Versorgung 
mit konstantem Druck von
Haushaltsanwendungen, ohne 
Fluktuation, trägt zur Verringerung 
des Energieverbrauchs bei. 
Leicht zu installieren und in Betrieb 
zu nehmen.

Motor
Asynchron, 2-polig, 50/60 Hz. 
Schutzart: IP 55.
Isolierung: Schutzklasse F.
Eingebauter Thermoschutz 
in der Motorwicklung.
Dauerbetrieb.
Motor dreiphasig 230 V mit einphasiger 
Versorgung 230 V.

Nutzungsbeschränkungen
Maximale Ansaugung 5 m, muss mit 
Fußventil installiert werden.
Maximaler Arbeitsdruck 6 bar. 
Maximale Last: 2 bar am Eingang des 
Saugstutzens.
Wassertemperatur: 4 °C - 40 °C. 

Tecnoplus Druckerhöhungsanlagen

Frequenzgeregelte Hauswasserwerke

Werkstoffe
Pumpengehäuse und Laufräder aus 
Edelstahl AISI 304.
Leiträder aus Thermoplast 
Dichtungsringe aus NBR und EPDM.

Ausstattung
Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe 
mit eingebautem Frequenzumwandler
mit LED und Tastatur. Integrierter 
Drucksensor, Manometer, 
Trockenlaufschutz, mit sequentiellen 
Neustarts im Falle von Störungen.
komplett steckerfertig.
Tecnoplus15-4: inklusive KitPress.

    Produktvorteile
1. Höchste Sicherheit für die Pumpe 
    durch integrierten Trockenlaufschutz.
2. Sehr komfortabel durch konstanten Druck.
3. Sehr leise, ruhiger Lauf.
4. Motorlager mit lebenslanger Schmierung. 
5. Hoher Wirkungsgrad energiesparender  
     Betrieb.
6. Korrosionsfest und zuverlässig.
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Kennlinien bei 2900 min-1 Abmessungen und Gewichte

Pumpe arbeitet innerhalb des Bereiches
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Tecnoplus 15 4M

Tecnoplus 25 4M
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Elektrische und Hydraulische Leistungstabelle
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Tecnoplus 15-4

Tecnoplus 25-4

Artikelnummer
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