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MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

Der PIUSI K400 ist ein Elektro-Ovalradzähler zur Überwachung der Beförderung 
von Ölen mit einer breiten Viskositätspalette. Das Messgerät verfügt über ein 
Digitaldisplay und ist auch als Impulsgeberversion erhältlich.• SOFORT EINSATZBEREIT

• EINFACH KALIBRIERBAR
• ZWEI MENGENANZEIGEN
• ELEKTRONISCHE RÜCKSETZ-

FUNKTION
• HOHE GENAUIGKEIT
• GERINGER BATTERIESTROMVER-

BRAUCH
• GUMMISCHUTZ
• EINSTELLBARE MASSEINHEIT

ZÄHLER

K400

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG

KG LBS MM ZOLL STCK./PALETTE STCK./KARTON

ZÄHLER
F00484000 0,5 1,1 298X198X113 11,7X7,8X4,4 12

PULSER
F00440200 0,5 1,1 300X160X110 11,8X6,3X4,3 8

K400 PULSER

K400

± 0,5%
GENAUIGKEIT

BIS ZU

1-30 L/MIN
VOLUMENSTROM

MAX

70BAR
DRUCK

0,3%
WIEDERHOLBARKEIT
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ZUBEHÖR MERCHANDISESCHLAUCHAUFROLLERTANKÜBERWACHUNGÖLÜBERWACHUNGFILTERUNG

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

• K400 ZÄHLER
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• GEHÄUSE: ALUMINIUM
• ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

OVALZAHNRÄDERRESET-TASTE

2 AAA BATTERIES INKLUSIVE ALUMINIUMGEHÄUSE

ELEKTRONISCHE ZÄHLER

K400AUF ANFRAGE ALS NPTF VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEITSART
VOLUMENSTROM DRUCK BATTERIEN

INKLUSIVE EINLASS AUSLASS
L/MIN GPM BAR PSI AAA NO.2

2 X 1,5 V

ZÄHLER
F00484000 K400 METER ½” BSP 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 SI 1/2” BSP 1/2” BSP

PULSER
F00440200 K400 PULSER ½” BSP 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 NO 1/2” BSP 1/2” BSP

D OA

D OA

FLÜSSIGKEITSART OIL SAE 10W40

TEMPERATUR 23 °C
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