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PRODUKTINFORMATIONEN

FLECK ECO FORM EASY von Leadax ist der Bleiersatz für das 
Dach. Dank der zwei selbstklebenden Streifen eignet er sich 
hervorragend als Anschluss für Wand, Kamin, Kehle, Fenster, 
Gaube u. v. m. 

Material
 §  Aus recycelten Polyvinylbutyral (PVB), gewonnen aus  
hochwertigen Automobil-Verbundglas-Folien

 § Aluminium (als Streckmetall)

Temperaturbeständigkeit
- 30 °C bis zu + 90 °C

UV-Beständigkeit
UV-stabil und langlebig

Abmessung 
 § Rollenlänge: 5 m
 § Rollenbreite: 280 mm 

Gewicht
4 kg/Rolle, damit 75 % leichter als herkömmliches Walzblei

Geeignet für folgende Materialien
Schieferplatten, Dachziegeln, Steinen, Beton, Bitumen, PVC, 
Stahl, Zink, Holz und Polycarbonat

Farben
Bleigrau, Schwarz, Ziegelrot

Baustoffklasse
E nach EN 13501-5

Verarbeitungshinweise
ECO FORM verfügt über zwei selbstklebende Streifen, wodurch 
die Anwendung sehr einfach ist. Das Material lässt sich mit ein-
er stabilen Schere maßgerecht zuschneiden und kann mit der 
Hand, mit einem Klopfholz oder mithilfe einer Rolle in Form 
ge bracht werden. Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen 
zwischen + 5 °C bis + 40 °C erfolgen. Die Lagerung ist in Räumen 
bis max. 30   °C möglich.

Wiederverwendbarkeit
ECO FORM EASY wird aus recycelten Rohstoffen hergestellt 
und lässt sich wiederverwerten. Es enthält keine giftigen Stoffe.
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