Tiefbrunnenpumpen
TM 15-1

Tiefbrunnenpumpe 4"

Ausfiihrung:

e  Olgefillter Asynchronmotor im Edelstahlgehduse mit
Thermokontakt

e Mantelstromkihlung fiir Dauerbetrieb liegend /
aufgetaucht

e  Wellenabdichtung mit hochwertiger Gleitringdichtung

e Lagerschilder aus Messing

e Pumpengehduse und Motorwelle aus Edelstahl

e moderne, leistungsfahige Pumpenhydraulik mit Lauf- und
Leitrddernn aus verschleifesten Kunststoffen

Einsatzgebiete:

e Wasserforderung aus tiefen Brunnen sowie
Regenwasserzisternen

. Hauswasserversorgung, Gartenbewdsserung

Lieferumfang:

e Pumpe mit 20 m Anschlusskabel und mit im Schukostecker
integriertem Kondensator, Netzschalter sowie Motorschutz

e  Achtung! Riickschlagventil nicht im Lieferumfang
enthalten

Technische Daten:
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Produktvorteile:

e  Mantelstromkihlung fiir Dauerbetrieb liegend /
aufgetaucht - kein zusatzliches Kiihlrohr notig

. schlanke Bauform (100 mm AufBendurchmesser)

e auch als Komplettset erhaltlich

o verschleiBfeste, glasfaserverstarkte PP-Lauf- und
Leitrader fiir hohe Langlebigkeit

e  werksseitige Verlangerung des Anschlusskabels
maoglich

e Schaltgerat mit integriertem Uberlastschutz und
Kondensator fir sichere Bedienung
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Werkstoffe:

Dichtung Pumpe: Gleitringdichtung

Werkstoff Pumpengehause: Edelstahl 1.4301
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Tiefbrunnenpumpen
TM 15-1

Tieforunnenpumpe 4"

Abmessungen:

Druckanschluss IG 1"
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