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1. Transport, Lagerung 
 
Bitte prüfen Sie das Gerät nach Erhalt auf einwandfreien Zustand und Funktion. 
 
Nachstehende Angaben sind bei der Entgegennahme zu prüfen und mit der Bestellung zu 
vergleichen: 
 
1. Modell  
2. Ausführung 
3. Technische Daten 
 
Bitte lagern Sie den Ventilator originalverpackt, trocken und wettergeschützt. 
Halten Sie Lagertemperaturen zwischen -10°C und +40°C ein. 
 
Für den Transport des Ventilators gelten auf jeden Fall die örtlichen Sicherheitsbestimmungen. 
 
 
 
2. Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Kleinraum-Ventilatoren der Reihe DECOR-100 sind zur Förderung staubfreier Luft und nicht 
aggressiver Gase oder Dämpfe geeignet. 
Zulässige Fördermitteltemperatur: -20°C bis +40°C bei Nenndrehzahl. 
In Räumen mit raumluftabhängigen Feuerungsstätten muss eine ausreichende Nachströmung 
sichergestellt werden.   
Die Ventilatorkennlinie gibt den Arbeitsbereich des Ventilators an.  
 
Die Kennlinien entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Hauptkatalog. 
 
 
Soler & Palau GmbH übernimmt keine Haftung bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und 
daraus resultierender Personen- oder Sachschäden. 
 
 
 
3. Arbeitssicherheit 

 
- Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass nur qualifiziertes Personal am Ventilator arbeitet 
- Die erforderlichen Tätigkeiten dürfen nur von Personal ausgeführt werden, das auf Grund seiner  
  Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie seiner Kenntnisse über einschlägige Normen,  
  Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse dafür geeignet ist 
- Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Ventilator nur in einwandfreiem Zustand   
  eingesetzt wird 
- Jeder, der mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung des Ventilators  
  beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben 
- Der Ventilator ist von Fremdkörpern (z.B. Späne, Schrauben oder Werkzeug) freizuhalten 
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- Vor dem Probelauf ist zu prüfen, ob alle Schutzeinrichtungen (mechanische und elektrische)   
  ordnungsgemäß installiert sind 
- Wird der Ventilator ohne Schutzeinrichtung geliefert, so hat der Betreiber dafür zu sorgen, dass  
  entsprechende Schutzeinrichtungen angebracht werden 
- Schutzvorrichtungen, die nicht der EN 60335-1 und EN 60335-2-80 entsprechen, sind nicht zulässig 
- Während des Betriebes niemals in das Ventilatorrad fassen 
- Bei Störungen den Ventilator sofort abschalten und die Störungsursache beseitigen 
- Vor allen Wartungsarbeiten ist der Ventilator abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern 
 
 
 
4. Beschreibung  
 
Kleinraum-Ventilatoren DECOR-100 
- Kleinraum-Ventilatoren zum Einbau in Rohre und Schächte NW 100 
- Technische Daten und Kennlinien entnehmen Sie bitte dem gültigen Hauptkatalog 
- Die Geräte können in jeder Achslage betrieben werden 
 
Gehäuse 
- Schlagfester Kunststoff, weiß 
- Elektrischer Anschluss Unterputz 
 
Flügel 
- Schlagfester Kunststoff, weiß 
 
Motoren 

- Wechselstrom 230 V, 50 Hz 
- Thermischer Überlastungsschutz  
- Schutzklasse II 
- Geschlossene Kugellager - wartungsfrei 
 
12 V-Motoren 

- Wechselstrom 12 V, 50 Hz 
- SELV-Sicherheitskleinspannung  
- Schutzklasse III 
- Schutzart IP 57 
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5. Montage und Inbetriebnahme 
 
- Die Installation muss gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften durch einen 
  konzessionierten Fachbetrieb erfolgen 
 
- Wanddurchbruch D = 120 mm vorbereiten 
- Teleskop-Wandhülse TWH-100 ausrichten und einputzen (siehe Abb. 2) 
- Anschlusskabel unterputz zum Lüfter führen 
- Kabeldurchführung am Gerät ausbrechen 
- Gehäuse auf ebener Fläche mit beiliegenden Schrauben und Dübeln befestigen 
- Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse des Lüfters bei der Montage weder verkantet noch 
  gequetscht wird  
- Laufrad und Rückluftsperre auf Leichtgängigkeit prüfen 
- Elektroanschluss nach einschlägigen Vorschriften und beigefügtem Schaltbild durchführen 
- Angeschlossene Adern auf festen Sitz prüfen 
- Kabeleinführung abdichten 
- Blende aufsetzen und sichern 
- Probelauf durchführen 
 

 
 

Abb. 1  Explosionszeichnung   

1 - Schutzgitter  4 - Ausblasstutzen mit Rückluftsperre 
2 - Sicherungsschraube 5 - Kabeldurchführung 
3 - Anschlussklemmen  
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Abb.2 Einbausituationen 

 

 
Wandeinbau mit Teleskop-Wandhülse TWH-100 Deckeneinbau  
und Verschlussklappe PER-100 W   
 

 
 

Abluftleitungen sind, zum Schutz gegen Kondensatbildung, mit einer Wärmedämmung zu 
versehen.  
Steigleitungen sind mit einer Kondensatschale oder einem Kondensatablauf (Siphon) zu 
versehen. 
 
Ein Luftwechsel kann nur erfolgen, wenn die abzusaugende Luftmenge auch nachströmen  
kann, daher ist eine ausreichende Nachströmöffnung notwendig. 
 

Empfehlung: Türspalt ca. 2,5 cm oder Türnachströmgitter 
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DECOR-100 CZ 
- Standardausführung mit Rückluftsperre 
 
Schaltbild: 
 

 
 Ansteuerung über Lichtschalter 

 
 
 
DECOR-100 CRZ 
- Ausführung mit Rückluftsperre und einstellbarem Nachlauf 
 
Schaltbild: Einstellungen: 
 

 
  

 Ansteuerung über Lichtschalter 
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DECOR- 100 CZ-12V 
- Ausführung in 12V Sicherheitskleinspannung SELV, mit Rückluftsperre 
 
Schaltbild:   

            
 
 
 
DECOR- 100 CDZ 
- Ausführung mit Rückluftsperre, integriertem Bewegungsmelder (Infrarot-Detektor)  
 und einstellbarem Nachlauf 
 
Schaltbild: Einstellung:    
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6. Wartung 
 
- Vor allen Arbeiten ist das Gerät vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern 
- Zur Instandhaltung ist eine regelmäßige Reinigung des Gerätes notwendig  
 (keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden)  
 
Ventilatoren sind regelmäßig auf Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft zu prüfen. 
 
 
 
7. Ersatzteile 
 
  1 = Motor 
  2 = Laufrad 
  3 = Rückluftsperre 
  4 = Blende 
  5 = Platine 
 
 
Bei Ersatzteilbestellungen sind das Baujahr und die Typenbezeichnung des Gerätes anzugeben. 
 
 
 
8. Service  
 
S&P-Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle nach ISO 9001 und entsprechen den 
geltenden Vorschriften. 
 
Für alle Fragen, die Sie zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Ersteller Ihrer 
Lufttechnischen Anlage, an eine unserer Vertretungen oder direkt an: 
 
Soler & Palau GmbH 
Bunsenstraße 19 
 
64293 Darmstadt 
 
Telefon 0 61 51 / 9 58 99-0 
Fax  0 61 51 / 9 58 99-37 
e-mail  info-germany@solerpalau.com 
Internet http://www.solerpalau.de 
 
S & P behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung durchzuführen. 11/2009 
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9. Konformitätserklärung 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


