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Code

Product dimensions Packaging

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F Weight
kg

Dimensions
mm

Catridge
pcs/box

Filter head
pcs/box

Filter for Fuel and Oil

F0777200A - 100 160 98 - 1 200x120x140 1 1

F0914900A - 171 236 132 - 2,6 390x285x140 1 1

F00611000 145 - - 98 3/4” BSP - - 1 -

F09359000 180 - - 132 1”1/4 BSP - - 1 -

F16483010 139 - - 93 - 9,2 500x300x200 15 -

F14528000 - 100 - - 3/4” BSP - - - 1

F15743000 - 171 - - 1”1/2-16 UNF 1”1/4 BSP - - - 1

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

PERFORMANCE

IT.  Filtro a cartuccia. I filtri in linea con cartuc-
cia avvitabile a perdere (SPIN-ON) sono adatti 
per essere applicati sia in aspirazione sia sul 
ritorno di impianti idraulici e di lubrificazio-
ne. Sono disponibili con attacchi da 3/4” e 1”.

FR. Filtre à cartouche. Les filtres en ligne  
avec cartouche à visser à perdre (SPIN-ON) 
conviennent pour l’application aussi bien en 
aspiration qu’en refoulement sur installa-
tions hydrauliques et de lubrification. Ils sont 
disponibles avec connexions de 3/4” et 1”.

DE. Wechselfilter. Die Leitungsfilter mit 
anschraubbarem Einweg-Einsatz (SPIN-
ON) sind zur Anwendung an der Saugsei-
te sowie am Rücklauf von Hydraulik- und 
Schmieranlagen geeignet. Sie sind mit 
3/4”- und 1”-Anschlüssen erhältlich.

- Capacità filtrante 10 µm
- Pressione d’esercizio 12 bar max

- Capacité filtrante 10 µm
- Pression d’exercice 12 bars max.

- Filtergröße 10 µm
- Betriebsdruck max. 12 bar
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FILTERS

100 l/min filter with head 60 l/min filter with head

Code Description

Fluids Flow-rate Inlet/Outlet Water
absorbing Efficiency Micro Pression

type l/min gpm BSP ß µ m bar

Filter for Fuel and Oil

F0777200A 60 l/min filter with head 60 15,9 1” NO 2 10 12

F0914900A 100 l/min filter with head 100 26,4 1” NO 2 10 12

F00611000 Cartridge 60 l/min 60 15,9 - NO 2 10 12

F09359000 Cartridge 100 l/min 100 26,4 - NO 2 10 12

F16483010 Piusibox cartridge 60 l/min 15 (pcs) 60 15,9 - NO 2 10 12

F14528000 Filter head 3/4 BSP 60 l/min - - 1” NO - - -

F15743000 Filter head 100 l/min - - 1” NO - 30 -

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

ON REQUEST

Filter head
(optional)

Cartridge
(optional)


