
DCH 274 P2T Bürstenloser 18,0 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer 
 
• Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, 63% 
längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer  
• Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk 
• Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine höhere Lebensdauer 
• Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen 
• Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall 
• Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung 
durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk 
• Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit  
• Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise 
• Werkzeuglos wechselbares Bohrfutter 
 
 
Serienmäßiger Lieferumfang 
• System-Schnellladegerät 
• 2 x 5,0 Ah XR Li-Ion Schiebeakkus mit Ladezustandsanzeige 
• SDS-plus- und 13 mm Schnellspannbohrfutter 
• Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag aus Stahl 
• Gürtelhaken 
• T STAK Box II 
 
 
Akku 18,0 Volt / 5,0 Ah  
Abgabeleistung 400 Watt 
Leerlaufdrehzahl 1.100 min-1 
Leerlaufschlagzahl  4.600 min-1 
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) 2,1 Joule 
Werkzeugaufnahme SDS-plus  
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton  26 / 13 / 24 mm 
Gewicht (inkl. Akku) 3,3 kg 

 


