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Wir messen es.

Übersichtliches, patentiertes LED Rundum-Display

Lichtleiter-Technologie für optimale Spannungsindikation

Anti-Rutsch-Ring für sicheren Halt

Ergonomische Griff-Form

Messstellenbeleuchtung

Spannungsprüfer

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Die drei Modelle der Spannungsprüfer-Familie testo 750 

sind die ersten Geräte mit einem LED Rundum-Display. 

Das Display ist aus allen Positionen erkennbar und 

garantiert dank einzigartiger Lichtleiter eine ideale 

Spannungsindikation. Alle drei Modelle entsprechen 

der neuesten Spannungsprüfernorm EN 61243-3:2010 

und weisen eine Sicherheitsspezifikation gemäß CAT IV 

auf. Sie verfügen über die wichtigsten Funktionen 

zur Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und 

Drehfeldmessung.

Der testo 750-2 eignet sich auch für die einpolige 

Spannungsprüfung und verfügt über eine Taschenlampe 

sowie eine FI-Auslöse-Funktion. Vibrierende Lasttasten 

sorgen dafür, dass Auslösetests nicht versehentlich 

ausgeführt werden. Beim testo 750-3 ist darüber hinaus ein 

LC-Display zur Anzeige des aktuellen Messwerts verbaut.
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testo 750-1 / testo 750-2 / testo 750-3 Wir messen es.

testo 750-1

testo 750-2

testo 750-3

testo 750-1, Spannungsprüfer inkl. Batterien, 
Prüfspitzenschutz und Messspitzenaufsätze

testo 750-2, Spannungsprüfer inkl. Batterien, 
Prüfspitzenschutz und Messspitzenaufsätze

testo 750-3, Spannungsprüfer inkl. Batterien, 
Prüfspitzenschutz und Messspitzenaufsätze

Best.-Nr. 0590 7501

Best.-Nr. 0590 7502

Best.-Nr. 0590 7503

Technische Daten / Zubehör

Technische 
Daten

testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Spannungsprüfung 12 ... 690 V AC/DC

Durchgangsprüfung < 500 kΩ

Drehfeldprüfung 100 ... 690 V AC bei 50/60 Hz

Einpolige  
Phasenprüfung

– 100 ... 690 V AC bei 50/60 Hz

RDC/FI-Auslöse-
Funktion

– P P

LCD-Anzeige – – P
Messstellen- 
beleuchtung

– P P

Messkategorie CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Schutzart IP64

Betriebstemperatur -10 … +50 °C

Lagertemperatur -15 … +60 °C

Abmessung 
(L x B x H)

270 x 65 x 35 
mm

270 x 70 x 35 mm

Gewicht 230 g 295 g

Garantie 2 Jahre

Zulassungen TÜV, CSA, CE

Norm EN 61243-3:2010
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Testo AG
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.com

Zubehör Best.-Nr.

Transporttasche testo 750 0590 0018

ISO-Kalibrier-Zertifikat Spannungsprüfer 0520 0750

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Spannungsprüfer 0520 0751


