KUGELHAHN MIT ELEKTROMOTORISCHEM ANTRIEB
2/2-Wege-Ausfihrung, voller Durchgang

EMYV 110.Serie 700, 701, 800, 801.. DN15-DN25

I UV Bauart
FroBuC service | 9°Pruft

MONTAGEANWEISUNG UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Montage darf nur der Fachmann ausfiihren !

~
Abmessungen und Anschluf Elektro- AnschluR
Die Ansteuerung muf3 tber einen pot. freien Umschaltkontakt erfolgen. Betriebsspannung 230V~50Hz.
] ) Die braune Ader ist abisoliert
Serie 700.. Series 701.. und fuhrt Spannung tber
157 E KK Endschalterkont. (Auf L~230V)
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Einbauraum Technische - Daten Technische Anderungen vorbehalten. 1 Kupplung + Trager 1
Betriebsspannun 230 V~ 50Hz
. p g Flanschdeckel
E Nennleistung 3,5 W max.
8 Stellzeit 30s/90°
£ Belastung der Mikroschalter 5(1)A, 250 V~AC Fed
Ll Elektromotor Isolationsklasse F /140°C g eder
Gerate-Schutzart IP 55 Anzeige CZ{
min 100mm AnschluBklemmen 0,5... 1 mm?2 Ko< A
i Anschlukabellange 1500 mm Mutter
—L_ ° oC i (Sw19)
: Umgebungstemperatur 0°/ + 50°C nicht Kondens.
Zur Bedienung der Handeinstellung +/-90°| | Temperatur des Mediums 0° ... +130°C max.
ist eine Elektroanschlul -Kabelschlaufe Ausgangsdrehmoment 6 Nm (max.8Nm)
von ca. 25cm vorzusehen!
Volumenstrom- Durchfluss und Druckabfall Zahnscheibe Flansch-
E E 3 Trager
Optimale Einbaulagen 3 7 /
a y, ya 7
: y Ay yAany,
—_— Al y A L A
g 2 / / /é / Einsatz
=, A LA/
< § ég’ =7 =7/—1=/
=4 =4 /]
g / / ll
2
S /L 7;,2:74777,,,,,
& & A\ 7
. e %_0-Ring (1)
2 3 4 56789 2 3 4 56789 2 3 4 56789
100 1000 10 00O 100 000
mv(kg/h)
bar
Ja s o~
10 O- Ringe
5 2-fach =3
a—Do R
O 20 40 60 80 100 120 °C Ventilkérper
Installations - Vorschlag fir alle EMV-Kugelhahne! @ ﬁ;H’J\_;li—H;q
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1- Absperrhahn

2-Schmutzfanger 0,65 mm

3-EMV 110/700..-820..- 930

Betriebsbedingungen - Einsatzbereiche

Flissige und gasférmige Fluide (Wasser, Wasserdampf, Druckluft,
fliissige Erddlderivate, nicht aggressive Fluide ) biszu 16 bar.(max25)
Einsatzmdoglichkeiten in Energieverteilungs-Anlagen ProzeRtechnik
Solarsystemen - alternativen Systemen - Brauchwasser - und
Bewésserungsanlagen und vieler weiteren Anwendungen.

O-Ring-Dichtungen

]/2" %II & 1“
1 14x1.78 15.6x1.78
2 | 8.73x1.78 | 9.25x1.78

Material : VITON (FPM)




[ Technische-Beschreibung zu: EM V- Classic-serie. 110.. 700-701.. / 800-801../ 530./ 230. - 230Volt~50H z.]

Elektro-AnschlulR: bei Bedarf: Paralleler Anschluf3, mehrerer EMV-Antriebe:
ohne Relaise mit Relaise RM-24/48 niemals ohne Relaise! mit RM24/48, oder ext.Relaise.
direkte Ansteuerung iiber 2-Punkt Ansteuerung mit Arbeits- oder Nein! Ja
pot.-freien Umschaltkontakt Ruhekontakt (mit Hilfsphase 230V~) ’ )
EMV 110 EMV 110..
. .1 230.mit EMV 110.. EMV 110..
EMV 110.. EMV 110.. .1 230.mit ./ 230.mit
../ 530.. ‘i RM24/48 _/530.. ../ 530.. RM24/48 RM24/48
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Relaise-Einbauanleitung zu Type ../ 530. Grundposition &ndern Standard-Syncromotor 230V~

Achtung: Vor dem Offnen des Gehaisedeckels ist das Gerét

Die VDE-Vorschriften sind zu beachten.
spannungsfrei zu schalten! Die VDE-Vorschriften sind zu beachten.
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O — 1. Antrieb zum Kugelhahn driicken —
O ) — 2. Antrieb in die neue Position drehen.
- : 3. Antrieb leicht zurilickziehen, And der Position Auf z
Relaise-Modul RM-24/48 die Druckfeder bringt den Antrieb ndem der Position Auf <> Zu
Die Motor-Drehrichtung wird bei
wieder zurlick und rastet indie neu . :
eingestellte Position der Standard-Ausfithrung nicht
1. Die Schrauben des Gehausedeckels e s N geandert. Diese wechseltautom.
herausdrehen. 1 4. Damit istdie Grundposition festgelegt bei Uberschreitung des max:
Drehmoments um ein “frei-
2. Ansc.hlusskabel a.bkle.mme.n.. Wichtig: Wurde der Antrieb nur manuell drehen” der Kugelzu erreichen
3. Relais Modul vertikal in seitliche M AR 9 .
. . auf "Handbetrieb” umgestellt, muf der Bei Bedarf, dieAnschluRadem
Gehdausenuten einsetzen. . : g '
. . EMV-Antrieb wieder in die Ausgangslage, || g Auf<>zU - Klemmen1/12
4. Relais Modul dem Sghaltblld bzw. Grundposition gebracht werden! sowie die ES-Adern-4/9 wech’seln
entsprechend anschlieBen. N .
5. Antriebdeckel anschrauben. E
6. Nach Mdglichkeit, Funktion tberprifen. Handsteuerung - Notbetrieb.
- J

Bei der Elektromontage beachten!

Ve . i} T ™\ | Zur Bedienung der Handverstellung +/-90° ist eine Kabelschlaufe
Positions + DurchfluB-Anzeige: von ca. 25cm beim Elektro-AnschluBkabel vorzusehen.

Indikator / Anzeige 1. Den Antrieb in Richting Kugelhahn driicken.

2. Den Antrieb in die gewtrschte Position
+/-90° drehen.

3. Antrieb leicht zurickziehen, die Druckfeder

bringt den Antrieb wieder zuriick und rastet in

die neu eingestellte Position.

Rot = DurchfluB offen

Nach erfolgter Handsteuerung muf® der EMV-Stellantrieb unbedingt
wieder in die Ausgargslage gedreht werden, damit ein zuverl&ssiger
Funktionsablauf gewéhrleistet wird.

Blau = geschlossen \

Elektro-Funktions-Schaltbilder fir EMV..Typen -530../ 230.. Zu Beachten!
mit Standard-Syncro-Motoren 230V~50Hz. mit Standard-Syncro-Motoren 230V~50Hz. . i .
Ausfiihrung: ohne Relaise Ausfiihrung: mit Relaise RM24/48 Es sind die ortsublichen Elektro-
Ansteuerung iber pot.-freien Umschaltkontakt. 2-Punkt- Amsteuerung (nmm Hilfsphase )

Versorgungsunternehmen (EVU)-
Vorschriften sowie die gerate-

spezifischen VDE - und TUV-
R T TT N IA Vorschriften einzuhalten. Bei
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