
 

 
 

 

 • Abwasser-Hebeanlagen • Druckerhöhungsanlagen 
 • Abwasser-Tauchpumpen • Fertigpumpstationen 
 • Schmutzwasser-Hebeanlagen • Rückschlagklappen/Zubehör 
 • Schmutzwasser-Tauchpumpen • Kunststoffbehälter 
 • Regenwassernutzungsanlagen • Pumpen für Industrie, Haus + Garten 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zehnder Pumpen GmbH  Telefon (03774) 52-100 Amtsgericht Chemnitz, HRB 22109 
Zwönitzer Straße 19  Telefax   (03774) 52-150  USt-IdNr. DE 814 387 238 
08344 Grünhain-Beierfeld  e-Mail: info@zehnder-pumpen.de Steuer-Nr. Finanzamt Schwarzenberg: 218/123/02563 
Geschäftsführer: Hans-Jörg Herold Internet: www.zehnder-pumpen.de WEEE-Reg.-Nr. DE 54465721 

 

BBBaaauuurrreeeiiihhheee      

ZZZFFFSSS   777111   EEExxx   
 

  

Abwassertauchpumpe mit Schneidwerk 
 
 
 

Verbesserungen: 
 

 höherer Wirkungsgrad 

 größere Förderhöhen 

 robustes einstellbares Schneidwerk 
aus korrosionsfester 
Sonderlegierung 

 
 
 
 

Einsatzgebiete: 
 

 Förderung fäkalienhaltiger Abwässer aus 
Sammelschächten 

 Druckentwässerung 

 Einbau in Schächten aus Kunststoff oder 
Beton 

 
 
 

Ausführung: 
 

 energieeffiziente Abwassertauchpumpe aus Grauguss 

 für stationären und transportablen Einsatz 

 Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar 

 Motor- und Pumpengehäuse, Dichtungsträger und Laufrad aus Grauguss 

 Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung mit 
dazwischenliegender Ölkammer 

 horizontaler Druckabgang DN 50  

 seitliche Kabeleinführung mit Zugentlastung und Knickschutz 
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Abmessungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kennlinien:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten: 
 

 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 

Typ  
Art.-
Nr. 

P1 
[kW] 

P2 
[kW] 

U 
[V] 

In 
[A] 

n 
[min-1] 

Q max 
[m³/h] 

H max 
[m] 

ZFS 71.1 W Ex 17381 2,2 1,6 230 10,5 2800 17 22 

ZFS 71.1 D Ex 17382 2,1 1,7 400 3,7 2800 17 22 

ZFS 71.2 D Ex 17383 2,1 1,7 400 3,7 2800 17 25 

ZFS 71.3 D Ex 17384 3,9 3,2 400 6,5 2800 17 35 

ZFS 71.4 D Ex 17385 3,9 3,2 400 6,5 2800 17 39 


