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Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!

Schweißprotokoll (Muster) / Welding Protocol (sample)                                              Seite / page 3

Schweißparameter / Welding parameters (mm/ F= N) PE-PP-PVDF                      Seite / page 5

Schweißparameter / Welding parameters (mm/ F= lbs) PE-PP-PVDF                   Seite / page 20
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

41 0,5 4 0,5 0 5 5 5 4 4 5 7
33 0,6 6 0,5 0 6 5 5 6 4 5 7
26 0,8 7 0,5 0 8 5 5 7 4 5 7
22 0,9 8 0,5 1 9 5 5 8 4 5 7
21 1,0 9 0,5 1 10 5 5 9 4 5 7

17,6 1,1 10 0,5 1 11 5 5 10 4 5 7
17 1,2 10 0,5 1 12 5 5 10 4 5 7

13,6 1,8 15 0,5 1 18 5 5 15 4 5 7
11 1,9 16 0,5 1 19 5 5 16 4 5 7
9 2,3 19 0,5 1 23 5 5 19 4 5 7

7,4 2,8 23 0,5 2 28 5 5 23 4 5 7
7,25 2,8 23 0,5 2 28 5 5 23 4 5 7

41 0,6 7 0,5 0 6 5 5 7 4 5 7
33 0,8 9 0,5 1 8 5 5 9 4 5 7
26 1,0 11 0,5 1 10 5 5 11 4 5 7
22 1,1 13 0,5 1 11 5 5 13 4 5 7
21 1,2 13 0,5 1 12 5 5 13 4 5 7

17,6 1,4 16 0,5 1 14 5 5 16 4 5 7
17 1,8 20 0,5 1 18 5 5 20 4 5 7

13,6 1,9 21 0,5 1 19 5 5 21 4 5 7
11 2,3 25 0,5 2 23 5 5 25 4 5 7
9 2,8 29 0,5 2 28 5 5 29 4 5 7

7,4 3,5 35 0,5 2 35 5 5 35 4 5 7
7,25 3,5 35 0,5 2 35 5 5 35 4 5 7

41 0,8 11 0,5 1 8 5 5 11 4 5 7
33 1,0 14 0,5 1 10 5 5 14 4 5 7
26 1,2 18 0,5 1 12 5 5 18 4 5 7
22 1,8 26 0,5 2 18 5 5 26 4 5 7
21 1,8 26 0,5 2 18 5 5 26 4 5 7

17,6 1,9 27 0,5 2 19 5 5 27 4 5 7
17 1,9 27 0,5 2 19 5 5 27 4 5 7

13,6 2,4 33 0,5 2 24 5 5 33 4 5 7
11 2,9 40 0,5 3 29 5 5 40 4 5 7
9 3,6 48 0,5 3 36 5 5 48 4 5 7

7,4 4,4 57 0,5 4 44 5 5 57 4 5 7
7,25 4,5 58 1,0 4 45 5 5 58 4 5 7

41 1,0 18 0,5 1 10 5 5 18 4 5 7
33 1,2 22 0,5 1 12 5 5 22 4 5 7
26 1,8 32 0,5 2 18 5 5 32 4 5 7
22 1,9 34 0,5 2 19 5 5 34 4 5 7
21 1,9 34 0,5 2 19 5 5 34 4 5 7

17,6 2,3 41 0,5 3 23 5 5 41 4 5 7
17 2,4 43 0,5 3 24 5 5 43 4 5 7

13,6 3,0 52 0,5 3 30 5 5 52 4 5 7
11 3,7 63 0,5 4 37 5 5 63 4 5 7
9 4,5 75 1,0 5 45 5 5 75 4 5 7

7,4 5,5 89 1,0 6 55 5 5 89 5 6 8
7,25 5,6 91 1,0 6 56 5 5 91 5 7 8

PE   T = 220°C / 428°F
20

25
32

40
DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PE   T = 220°C / 428°F DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 1,2 28 0,5 2 12 5 5 28 4 5 7
33 1,8 41 0,5 3 18 5 5 41 4 5 7
26 2,0 45 0,5 3 20 5 5 45 4 5 7
22 2,3 52 0,5 3 23 5 5 52 4 5 7
21 2,4 54 0,5 4 24 5 5 54 4 5 7

17,6 2,9 64 0,5 4 29 5 5 64 4 5 7
17 3,0 66 0,5 4 30 5 5 66 4 5 7

13,6 3,7 81 0,5 5 37 5 5 81 4 5 7
11 4,6 98 1,0 7 46 5 5 98 5 6 7
9 5,6 117 1,0 8 56 5 5 117 5 7 8

7,4 6,9 140 1,0 9 69 6 6 140 6 8 10
7,25 6,9 140 1,0 9 69 6 6 140 6 8 10

41 1,4 35 0,5 2 14 5 5 35 4 5 7
33 1,9 48 0,5 3 19 5 5 48 4 5 7
26 2,2 56 0,5 4 22 5 5 56 4 5 7
22 2,6 65 0,5 4 26 5 5 65 4 5 7
21 2,7 68 0,5 5 27 5 5 68 4 5 7

17,6 3,2 80 0,5 5 32 5 5 80 4 5 7
17 3,3 82 0,5 5 33 5 5 82 4 5 7

13,6 4,1 100 0,5 7 41 5 5 100 4 5 7
11 5,1 122 1,0 8 51 5 5 122 5 6 8
9 6,2 145 1,0 10 62 6 6 145 6 7 9

7,4 7,6 173 1,5 12 76 6 6 173 7 9 11
7,25 7,7 175 1,5 12 77 6 6 175 7 9 11

41 1,8 52 0,5 3 18 5 5 52 4 5 7
33 2,0 57 0,5 4 20 5 5 57 4 5 7
26 2,5 71 0,5 5 25 5 5 71 4 5 7
22 2,9 82 0,5 5 29 5 5 82 4 5 7
21 3,0 85 0,5 6 30 5 5 85 4 5 7

17,6 3,6 101 0,5 7 36 5 5 101 4 5 7
17 3,8 106 0,5 7 38 5 5 106 4 5 7

13,6 4,7 129 1,0 9 47 5 5 129 5 6 7
11 5,8 156 1,0 10 58 6 6 156 6 7 9
9 7,1 187 1,5 12 71 6 6 187 7 8 10

7,4 8,6 220 1,5 15 86 7 7 220 8 9 12
7,25 8,7 223 1,5 15 87 7 7 223 8 10 12

41 1,9 65 0,5 4 19 5 5 65 4 5 7
33 2,3 79 0,5 5 23 5 5 79 4 5 7
26 2,9 99 0,5 7 29 5 5 99 4 5 7
22 3,5 118 0,5 8 35 5 5 118 4 5 7
21 3,6 121 0,5 8 36 5 5 121 4 5 7

17,6 4,3 143 0,5 10 43 5 5 143 4 5 7
17 4,5 150 1,0 10 45 5 5 150 4 5 7

13,6 5,6 183 1,0 12 56 5 5 183 5 7 8
11 6,8 219 1,0 15 68 6 6 219 6 8 10
9 8,4 264 1,5 18 84 7 7 264 7 9 12

7,4 10,3 314 1,5 21 103 7 7 314 9 11 14
7,25 10,4 317 1,5 21 104 7 7 317 9 11 14

75
56

63
50
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PE   T = 220°C / 428°F DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 2,2 91 0,5 6 22 5 5 91 4 5 7
33 2,8 115 0,5 8 28 5 5 115 4 5 7
26 3,5 143 0,5 10 35 5 5 143 4 5 7
22 4,1 166 0,5 11 41 5 5 166 4 5 7
21 4,3 174 0,5 12 43 5 5 174 4 5 7

17,6 5,1 204 1,0 14 51 5 5 204 5 6 8
17 5,4 215 1,0 14 54 5 5 215 5 6 8

13,6 6,7 263 1,0 18 67 6 6 263 6 8 10
11 8,2 316 1,5 21 82 6 6 316 7 9 11
9 10,1 380 1,5 25 101 7 7 380 9 11 14

7,4 12,3 450 2,0 30 123 8 8 450 10 13 16
7,25 12,5 457 2,0 30 125 8 8 457 10 13 17

41 2,7 137 0,5 9 27 5 5 137 4 5 7
33 3,4 171 0,5 11 34 5 5 171 4 5 7
26 4,2 209 0,5 14 42 5 5 209 4 5 7
22 5,0 247 1,0 16 50 5 5 247 5 6 8
21 5,3 261 1,0 17 53 5 5 261 5 6 8

17,6 6,3 308 1,0 21 63 6 6 308 6 7 9
17 6,6 322 1,0 21 66 6 6 322 6 8 10

13,6 8,1 389 1,5 26 81 6 6 389 7 9 11
11 10,0 471 1,5 31 100 7 7 471 9 11 14
9 12,3 566 2,0 38 123 8 8 566 10 13 16

7,4 15,1 675 2,0 45 151 9 9 675 12 15 20
7,25 15,2 679 2,0 45 152 9 9 679 12 15 20

41 3,1 178 0,5 12 31 5 5 178 4 5 7
33 3,9 223 0,5 15 39 5 5 223 4 5 7
26 4,8 272 1,0 18 48 5 5 272 5 6 7
22 5,7 320 1,0 21 57 5 5 320 5 7 8
21 6,0 336 1,0 22 60 6 6 336 6 7 9

17,6 7,1 394 1,5 26 71 6 6 394 7 8 10
17 7,4 410 1,5 27 74 6 6 410 7 8 10

13,6 9,2 502 1,5 33 92 7 7 502 8 10 13
11 11,4 610 1,5 41 114 8 8 610 10 12 15
9 14,0 732 2,0 49 140 9 9 732 11 14 18

7,4 17,1 869 2,0 58 171 9 10 869 13 17 22
7,25 17,3 878 2,0 59 173 10 10 878 13 17 22

41 3,5 225 0,5 15 35 5 5 225 4 5 7
33 4,3 275 0,5 18 43 5 5 275 4 5 7
26 5,4 343 1,0 23 54 5 5 343 5 6 8
22 6,4 403 1,0 27 64 6 6 403 6 7 9
21 6,7 421 1,0 28 67 6 6 421 6 8 10

17,6 8,0 498 1,5 33 80 6 6 498 7 9 11
17 8,3 515 1,5 34 83 7 7 515 7 9 12

13,6 10,3 630 1,5 42 103 7 7 630 9 11 14
11 12,7 762 2,0 51 127 8 8 762 10 13 17
9 15,7 920 2,0 61 157 9 10 920 12 16 20

7,4 19,2 1093 2,5 73 192 10 11 1093 15 19 25
7,25 19,4 1103 2,5 74 194 10 11 1103 15 19 25

11
0

12
5

14
0

90
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PE   T = 220°C / 428°F DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 4,0 294 0,5 20 40 5 5 294 4 5 7
33 4,9 358 1,0 24 49 5 5 358 5 6 7
26 6,2 449 1,0 30 62 6 6 449 6 7 9
22 7,3 525 1,5 35 73 6 6 525 7 8 10
21 7,7 553 1,5 37 77 6 6 553 7 9 11

17,6 9,1 647 1,5 43 91 7 7 647 8 10 13
17 9,5 674 1,5 45 95 7 7 674 8 10 13

13,6 11,8 824 1,5 55 118 8 8 824 10 12 16
11 14,6 1000 2,0 67 146 9 9 1000 12 15 19
9 17,9 1199 2,0 80 179 10 11 1199 14 18 23

7,4 21,9 1425 2,5 95 219 11 12 1425 17 21 28
7,25 22,1 1436 2,5 96 221 11 12 1436 17 21 28

41 4,4 364 0,5 24 44 5 5 364 4 5 7
33 5,5 452 1,0 30 55 5 5 452 5 6 8
26 6,9 563 1,0 38 69 6 6 563 6 8 10
22 8,2 664 1,5 44 82 6 6 664 7 9 11
21 8,6 695 1,5 46 86 7 7 695 8 9 12

17,6 10,2 816 1,5 54 102 7 7 816 9 11 14
17 10,7 854 1,5 57 107 7 7 854 9 11 14

13,6 13,3 1045 2,0 70 133 8 9 1045 11 14 18
11 16,4 1264 2,0 84 164 9 10 1264 13 16 21
9 20,1 1515 2,5 101 201 10 11 1515 15 19 26

7,4 24,6 1801 2,5 120 246 12 13 1801 18 23 31
7,25 24,9 1820 2,5 121 249 12 14 1820 19 24 31

41 4,9 450 1,0 30 49 5 5 450 5 6 7
33 6,2 566 1,0 38 62 6 6 566 6 7 9
26 7,7 698 1,5 47 77 6 6 698 7 9 11
22 9,1 819 1,5 55 91 7 7 819 8 10 13
21 9,6 861 1,5 57 96 7 7 861 8 10 13

17,6 11,4 1013 1,5 68 114 8 8 1013 10 12 15
17 11,9 1055 1,5 70 119 8 8 1055 10 12 16

13,6 14,7 1284 2,0 86 147 9 9 1284 12 15 19
11 18,2 1559 2,0 104 182 10 11 1559 14 18 24
9 22,4 1875 2,5 125 224 11 12 1875 17 21 28

7,4 27,4 2229 3,0 149 274 13 15 2229 21 26 34
7,25 27,6 2242 3,0 149 276 13 15 2242 21 26 34

41 5,5 569 1,0 38 55 5 5 569 5 6 8
33 6,9 709 1,0 47 69 6 6 709 6 8 10
26 8,6 877 1,5 58 86 7 7 877 8 9 12
22 10,3 1042 1,5 69 103 7 7 1042 9 11 14
21 10,8 1090 1,5 73 108 8 8 1090 9 11 15

17,6 12,8 1280 2,0 85 128 8 8 1280 11 13 17
17 13,4 1336 2,0 89 134 8 9 1336 11 14 18

13,6 16,6 1630 2,0 109 166 9 10 1630 13 16 22
11 20,5 1976 2,5 132 205 10 12 1976 16 20 26
9 25,2 2373 2,5 158 252 12 14 2373 19 24 32

7,4 30,8 2819 3,0 188 308 14 16 2819 23 29 38
7,25 31,3 2857 3,0 190 313 14 16 2857 23 29 39

22
5

20
0

16
0

18
0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PE   T = 220°C / 428°F DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 6,2 712 1,0 47 62 6 6 712 6 7 9
33 7,7 879 1,5 59 77 6 6 879 7 9 11
26 9,6 1088 1,5 73 96 7 7 1088 8 10 13
22 11,4 1282 1,5 85 114 8 8 1282 10 12 15
21 11,9 1335 1,5 89 119 8 8 1335 10 12 16

17,6 14,2 1578 2,0 105 142 9 9 1578 11 14 19
17 14,8 1640 2,0 109 148 9 9 1640 12 15 19

13,6 18,4 2008 2,0 134 184 10 11 2008 14 18 24
11 22,7 2431 2,5 162 227 11 13 2431 17 22 29
9 27,9 2920 3,0 195 279 13 15 2920 21 26 35

7,4 34,2 3478 3,0 232 342 15 18 3478 25 32 42
7,25 34,5 3504 3,0 234 345 15 18 3504 26 32 43

25
0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

41 0,5 3 0,5 0 6 5 6 3 4 5 7
33 0,6 4 0,5 0 7 5 6 4 4 5 7
26 0,8 5 0,5 0 9 5 6 5 4 5 7
22 0,9 5 0,5 1 11 5 6 5 4 5 7
21 1,0 6 0,5 1 11 5 6 6 4 5 7

17,6 1,1 7 0,5 1 13 5 6 7 4 5 7
17 1,2 7 0,5 1 14 5 6 7 4 5 7

13,6 1,8 10 0,5 1 21 5 6 10 4 5 7
11 1,9 11 0,5 1 22 5 6 11 4 5 7
9 2,3 13 0,5 1 27 5 6 13 4 5 7

7,4 2,8 15 0,5 2 33 5 6 15 4 5 7
7,25 2,8 15 0,5 2 33 5 6 15 4 5 7

41 0,6 5 0,5 0 7 5 6 5 4 5 7
33 0,8 6 0,5 1 9 5 6 6 4 5 7
26 1,0 7 0,5 1 11 5 6 7 4 5 7
22 1,1 9 0,5 1 13 5 6 9 4 5 7
21 1,2 9 0,5 1 14 5 6 9 4 5 7

17,6 1,4 11 0,5 1 17 5 6 11 4 5 7
17 1,8 13 0,5 1 21 5 6 13 4 5 7

13,6 1,9 14 0,5 1 22 5 6 14 4 5 7
11 2,3 16 0,5 2 27 5 6 16 4 5 7
9 2,8 20 0,5 2 33 5 6 20 4 5 7

7,4 3,5 24 0,5 2 41 5 6 24 4 5 7
7,25 3,5 24 0,5 2 41 5 6 24 4 5 7

41 0,8 8 0,5 1 9 5 6 8 4 5 7
33 1,0 9 0,5 1 11 5 6 9 4 5 7
26 1,2 12 0,5 1 14 5 6 12 4 5 7
22 1,8 17 0,5 2 21 5 6 17 4 5 7
21 1,8 17 0,5 2 21 5 6 17 4 5 7

17,6 1,9 18 0,5 2 22 5 6 18 4 5 7
17 1,9 18 0,5 2 22 5 6 18 4 5 7

13,6 2,4 22 0,5 2 28 5 6 22 4 5 7
11 2,9 27 0,5 3 34 5 6 27 4 5 7
9 3,6 32 0,5 3 42 5 6 32 4 5 7

7,4 4,4 38 0,5 4 52 5 6 38 4 5 7
7,25 4,5 39 0,5 4 53 5 6 39 4 5 7

41 1,0 12 0,5 1 11 5 6 12 4 5 7
33 1,2 15 0,5 1 14 5 6 15 4 5 7
26 1,8 22 0,5 2 21 5 6 22 4 5 7
22 1,9 23 0,5 2 22 5 6 23 4 5 7
21 1,9 23 0,5 2 22 5 6 23 4 5 7

17,6 2,3 27 0,5 3 27 5 6 27 4 5 7
17 2,4 28 0,5 3 28 5 6 28 4 5 7

13,6 3,0 35 0,5 3 35 5 6 35 4 5 7
11 3,7 42 0,5 4 44 5 6 42 4 5 7
9 4,5 50 0,5 5 53 5 6 50 4 5 7

7,4 5,5 60 0,5 6 64 5 6 60 5 6 8
7,25 5,6 61 0,5 6 65 5 6 61 5 7 8

PP   T = 210°C / 410°F
20

25
32

40
DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PP   T = 210°C / 410°F DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 1,2 19 0,5 2 14 5 6 19 4 5 7
33 1,8 27 0,5 3 21 5 6 27 4 5 7
26 2,0 30 0,5 3 24 5 6 30 4 5 7
22 2,3 34 0,5 3 27 5 6 34 4 5 7
21 2,4 36 0,5 4 28 5 6 36 4 5 7

17,6 2,9 43 0,5 4 34 5 6 43 4 5 7
17 3,0 44 0,5 4 35 5 6 44 4 5 7

13,6 3,7 54 0,5 5 44 5 6 54 4 5 7
11 4,6 66 0,5 7 54 5 6 66 5 6 7
9 5,6 78 0,5 8 65 5 6 78 5 7 8

7,4 6,9 93 0,5 9 80 6 7 93 6 8 10
7,25 6,9 93 0,5 9 80 6 7 93 6 8 10

41 1,4 23 0,5 2 16 5 6 23 4 5 7
33 1,9 32 0,5 3 22 5 6 32 4 5 7
26 2,2 37 0,5 4 26 5 6 37 4 5 7
22 2,6 44 0,5 4 31 5 6 44 4 5 7
21 2,7 45 0,5 5 32 5 6 45 4 5 7

17,6 3,2 53 0,5 5 38 5 6 53 4 5 7
17 3,3 55 0,5 5 39 5 6 55 4 5 7

13,6 4,1 67 0,5 7 48 5 6 67 4 5 7
11 5,1 82 0,5 8 60 5 6 82 5 6 8
9 6,2 97 0,5 10 72 6 7 97 6 7 9

7,4 7,6 116 1,0 12 87 6 7 116 7 9 11
7,25 7,7 117 1,0 12 89 6 8 117 7 9 11

41 1,8 35 0,5 3 21 5 6 35 4 5 7
33 2,0 38 0,5 4 24 5 6 38 4 5 7
26 2,5 48 0,5 5 29 5 6 48 4 5 7
22 2,9 55 0,5 5 34 5 6 55 4 5 7
21 3,0 57 0,5 6 35 5 6 57 4 5 7

17,6 3,6 67 0,5 7 42 5 6 67 4 5 7
17 3,8 71 0,5 7 45 5 6 71 4 5 7

13,6 4,7 86 0,5 9 55 5 6 86 5 6 7
11 5,8 104 0,5 10 68 6 7 104 6 7 9
9 7,1 125 1,0 12 82 6 7 125 7 8 10

7,4 8,6 147 1,0 15 98 6 8 147 8 9 12
7,25 8,7 148 1,0 15 99 6 8 148 8 10 12

41 1,9 44 0,5 4 22 5 6 44 4 5 7
33 2,3 53 0,5 5 27 5 6 53 4 5 7
26 2,9 66 0,5 7 34 5 6 66 4 5 7
22 3,5 79 0,5 8 41 5 6 79 4 5 7
21 3,6 81 0,5 8 42 5 6 81 4 5 7

17,6 4,3 96 0,5 10 51 5 6 96 4 5 7
17 4,5 100 0,5 10 53 5 6 100 4 5 7

13,6 5,6 122 0,5 12 65 5 6 122 5 7 8
11 6,8 146 0,5 15 79 6 7 146 6 8 10
9 8,4 176 1,0 18 96 6 8 176 7 9 12

7,4 10,3 209 1,0 21 117 7 10 209 9 11 14
7,25 10,4 211 1,0 21 118 7 10 211 9 11 14

75
56

63
50
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PP   T = 210°C / 410°F DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 2,2 61 0,5 6 26 5 6 61 4 5 7
33 2,8 77 0,5 8 33 5 6 77 4 5 7
26 3,5 95 0,5 10 41 5 6 95 4 5 7
22 4,1 111 0,5 11 48 5 6 111 4 5 7
21 4,3 116 0,5 12 51 5 6 116 4 5 7

17,6 5,1 136 0,5 14 60 5 6 136 5 6 8
17 5,4 144 0,5 14 63 5 6 144 5 6 8

13,6 6,7 175 0,5 18 78 6 7 175 6 8 10
11 8,2 211 1,0 21 94 6 8 211 7 9 11
9 10,1 254 1,0 25 114 7 9 254 9 11 14

7,4 12,3 300 1,0 30 138 7 11 300 10 13 16
7,25 12,5 304 1,0 30 140 7 11 304 10 13 17

41 2,7 91 0,5 9 32 5 6 91 4 5 7
33 3,4 114 0,5 11 40 5 6 114 4 5 7
26 4,2 140 0,5 14 49 5 6 140 4 5 7
22 5,0 165 0,5 16 59 5 6 165 5 6 8
21 5,3 174 0,5 17 62 5 6 174 5 6 8

17,6 6,3 205 0,5 21 73 6 7 205 6 7 9
17 6,6 214 0,5 21 77 6 7 214 6 8 10

13,6 8,1 259 1,0 26 93 6 8 259 7 9 11
11 10,0 314 1,0 31 113 7 9 314 9 11 14
9 12,3 378 1,0 38 138 7 11 378 10 13 16

7,4 15,1 450 1,0 45 166 8 14 450 12 15 20
7,25 15,2 453 1,0 45 167 8 14 453 12 15 20

41 3,1 119 0,5 12 37 5 6 119 4 5 7
33 3,9 148 0,5 15 46 5 6 148 4 5 7
26 4,8 181 0,5 18 56 5 6 181 5 6 7
22 5,7 214 0,5 21 66 5 6 214 5 7 8
21 6,0 224 0,5 22 70 6 7 224 6 7 9

17,6 7,1 263 1,0 26 82 6 7 263 7 8 10
17 7,4 273 1,0 27 85 6 7 273 7 8 10

13,6 9,2 335 1,0 33 105 6 9 335 8 10 13
11 11,4 407 1,0 41 129 7 11 407 10 12 15
9 14,0 488 1,0 49 155 8 13 488 11 14 18

7,4 17,1 580 1,0 58 187 8 15 580 13 17 22
7,25 17,3 585 1,0 59 189 9 16 585 13 17 22

41 3,5 150 0,5 15 41 5 6 150 4 5 7
33 4,3 183 0,5 18 51 5 6 183 4 5 7
26 5,4 228 0,5 23 63 5 6 228 5 6 8
22 6,4 269 0,5 27 74 6 7 269 6 7 9
21 6,7 281 0,5 28 78 6 7 281 6 8 10

17,6 8,0 332 1,0 33 92 6 8 332 7 9 11
17 8,3 343 1,0 34 95 6 8 343 7 9 12

13,6 10,3 420 1,0 42 117 7 10 420 9 11 14
11 12,7 508 1,0 51 142 7 12 508 10 13 17
9 15,7 613 1,0 61 173 8 14 613 12 16 20

7,4 19,2 729 1,5 73 208 9 17 729 15 19 25
7,25 19,4 735 1,5 74 210 9 17 735 15 19 25
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PP   T = 210°C / 410°F DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 4,0 196 0,5 20 47 5 6 196 4 5 7
33 4,9 239 0,5 24 57 5 6 239 5 6 7
26 6,2 300 0,5 30 72 6 7 300 6 7 9
22 7,3 350 1,0 35 84 6 7 350 7 8 10
21 7,7 368 1,0 37 89 6 8 368 7 9 11

17,6 9,1 431 1,0 43 104 6 9 431 8 10 13
17 9,5 449 1,0 45 108 7 9 449 8 10 13

13,6 11,8 549 1,0 55 133 7 11 549 10 12 16
11 14,6 667 1,0 67 161 8 13 667 12 15 19
9 17,9 799 1,0 80 195 9 16 799 14 18 23

7,4 21,9 950 1,5 95 233 10 19 950 17 21 28
7,25 22,1 957 1,5 96 235 10 19 957 17 21 28

41 4,4 243 0,5 24 52 5 6 243 4 5 7
33 5,5 302 0,5 30 64 5 6 302 5 6 8
26 6,9 375 0,5 38 80 6 7 375 6 8 10
22 8,2 443 1,0 44 94 6 8 443 7 9 11
21 8,6 463 1,0 46 98 6 8 463 8 9 12

17,6 10,2 544 1,0 54 116 7 10 544 9 11 14
17 10,7 569 1,0 57 121 7 10 569 9 11 14

13,6 13,3 697 1,0 70 148 7 12 697 11 14 18
11 16,4 843 1,0 84 180 8 15 843 13 16 21
9 20,1 1010 1,5 101 216 9 18 1010 15 19 26

7,4 24,6 1201 1,5 120 258 11 21 1201 18 23 31
7,25 24,9 1213 1,5 121 261 11 21 1213 19 24 31

41 4,9 300 0,5 30 57 5 6 300 5 6 7
33 6,2 377 0,5 38 72 6 7 377 6 7 9
26 7,7 465 1,0 47 89 6 8 465 7 9 11
22 9,1 546 1,0 55 104 6 9 546 8 10 13
21 9,6 574 1,0 57 109 7 9 574 8 10 13

17,6 11,4 675 1,0 68 129 7 11 675 10 12 15
17 11,9 703 1,0 70 134 7 11 703 10 12 16

13,6 14,7 856 1,0 86 162 8 13 856 12 15 19
11 18,2 1039 1,0 104 198 9 16 1039 14 18 24
9 22,4 1250 1,5 125 238 10 19 1250 17 21 28

7,4 27,4 1486 2,0 149 283 11 23 1486 21 26 34
7,25 27,6 1495 2,0 149 284 11 23 1495 21 26 34

41 5,5 379 0,5 38 64 5 6 379 5 6 8
33 6,9 473 0,5 47 80 6 7 473 6 8 10
26 8,6 585 1,0 58 98 6 8 585 8 9 12
22 10,3 695 1,0 69 117 7 10 695 9 11 14
21 10,8 727 1,0 73 122 7 10 727 9 11 15

17,6 12,8 853 1,0 85 143 7 12 853 11 13 17
17 13,4 891 1,0 89 149 7 12 891 11 14 18

13,6 16,6 1087 1,0 109 182 8 15 1087 13 16 22
11 20,5 1317 1,5 132 220 9 18 1317 16 20 26
9 25,2 1582 1,5 158 264 11 21 1582 19 24 32

7,4 30,8 1879 2,0 188 311 12 26 1879 23 29 38
7,25 31,3 1905 2,0 190 315 12 27 1905 23 29 39

22
5

20
0

16
0

18
0



Ausgabe 08-201914

Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PP   T = 210°C / 410°F DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 6,2 475 0,5 47 72 6 7 475 6 7 9
33 7,7 586 1,0 59 89 6 8 586 7 9 11
26 9,6 725 1,0 73 109 7 9 725 8 10 13
22 11,4 855 1,0 85 129 7 11 855 10 12 15
21 11,9 890 1,0 89 134 7 11 890 10 12 16

17,6 14,2 1052 1,0 105 157 8 13 1052 11 14 19
17 14,8 1094 1,0 109 163 8 13 1094 12 15 19

13,6 18,4 1339 1,0 134 200 9 16 1339 14 18 24
11 22,7 1621 1,5 162 240 10 20 1621 17 22 29
9 27,9 1947 2,0 195 287 12 24 1947 21 26 35

7,4 34,2 2319 2,0 232 339 13 29 2319 25 32 42
7,25 34,5 2336 2,0 234 341 13 30 2336 26 32 43
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

41 0,5 3 0,5 0 15 3 3 3 0 5 0
33 0,6 4 0,5 0 19 3 3 4 0 5 0
26 0,8 5 0,5 0 24 3 3 5 0 5 0
22 0,9 5 0,5 1 28 3 3 5 0 5 0
21 1,0 6 0,5 1 30 3 3 6 0 5 0

17,6 1,1 7 0,5 1 35 3 3 7 0 5 0
17 1,2 7 0,5 1 37 3 3 7 0 5 0

13,6 1,8 10 0,5 1 56 3 3 10 0 5 0
11 1,9 11 0,5 1 59 3 3 11 0 5 0
9 2,3 13 0,5 1 63 3 3 13 0 6 0

7,4 2,8 15 0,5 2 68 3 4 15 0 6 0
7,25 2,8 15 0,5 2 68 3 4 15 0 6 0

41 0,6 5 0,5 0 19 3 3 5 0 5 0
33 0,8 6 0,5 1 24 3 3 6 0 5 0
26 1,0 7 0,5 1 30 3 3 7 0 5 0
22 1,1 9 0,5 1 35 3 3 9 0 5 0
21 1,2 9 0,5 1 37 3 3 9 0 5 0

17,6 1,4 11 0,5 1 44 3 3 11 0 5 0
17 1,8 13 0,5 1 56 3 3 13 0 5 0

13,6 1,9 14 0,5 1 59 3 3 14 0 5 0
11 2,3 16 0,5 2 63 3 3 16 0 6 0
9 2,8 20 0,5 2 68 3 4 20 0 6 0

7,4 3,5 24 0,5 2 75 3 4 24 0 6 0
7,25 3,5 24 0,5 2 75 3 4 24 0 6 0

41 0,8 8 0,5 1 24 3 3 8 0 5 0
33 1,0 9 0,5 1 30 3 3 9 0 5 0
26 1,2 12 0,5 1 38 3 3 12 0 5 0
22 1,8 17 0,5 2 56 3 3 17 0 5 0
21 1,8 17 0,5 2 56 3 3 17 0 5 0

17,6 1,9 18 0,5 2 59 3 3 18 0 5 0
17 1,9 18 0,5 2 59 3 3 18 0 5 0

13,6 2,4 22 0,5 2 64 3 3 22 0 6 0
11 2,9 27 0,5 3 69 3 4 27 0 6 0
9 3,6 32 0,5 3 76 3 4 32 0 7 0

7,4 4,4 38 0,5 4 84 3 4 38 0 8 0
7,25 4,5 39 0,5 4 85 3 5 39 0 8 0

41 1,0 12 0,5 1 30 3 3 12 0 5 0
33 1,2 15 0,5 1 38 3 3 15 0 5 0
26 1,8 22 0,5 2 56 3 3 22 0 5 0
22 1,9 23 0,5 2 59 3 3 23 0 5 0
21 1,9 23 0,5 2 59 3 3 23 0 5 0

17,6 2,3 27 0,5 3 63 3 3 27 0 6 0
17 2,4 28 0,5 3 64 3 3 28 0 6 0

13,6 3,0 35 0,5 3 70 3 4 35 0 6 0
11 3,7 42 0,5 4 77 3 4 42 0 7 0
9 4,5 50 0,5 5 85 3 5 50 0 8 0

7,4 5,5 60 1,0 6 95 3 5 60 0 9 0
7,25 5,6 61 1,0 6 96 3 5 61 0 9 0

PVDF   T = 240°C / 464°F
20

25
32

40
DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PVDF   T = 240°C / 464°F DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 1,2 19 0,5 2 38 3 3 19 0 5 0
33 1,8 27 0,5 3 56 3 3 27 0 5 0
26 2,0 30 0,5 3 60 3 3 30 0 6 0
22 2,3 34 0,5 3 63 3 3 34 0 6 0
21 2,4 36 0,5 4 64 3 3 36 0 6 0

17,6 2,9 43 0,5 4 69 3 4 43 0 6 0
17 3,0 44 0,5 4 70 3 4 44 0 6 0

13,6 3,7 54 0,5 5 77 3 4 54 0 7 0
11 4,6 66 0,5 7 86 3 5 66 0 8 0
9 5,6 78 1,0 8 96 3 5 78 0 9 0

7,4 6,9 93 0,8 9 109 3 6 93 0 11 0
7,25 6,9 93 0,8 9 109 3 6 93 0 11 0

41 1,4 23 0,5 2 42 3 3 23 0 5 0
33 1,9 32 0,5 3 59 3 3 32 0 5 0
26 2,2 37 0,5 4 62 3 3 37 0 6 0
22 2,6 44 0,5 4 66 3 3 44 0 6 0
21 2,7 45 0,5 5 67 3 4 45 0 6 0

17,6 3,2 53 0,5 5 72 3 4 53 0 6 0
17 3,3 55 0,5 5 73 3 4 55 0 6 0

13,6 4,1 67 0,5 7 81 3 4 67 0 7 0
11 5,1 82 0,5 8 91 3 5 82 0 8 0
9 6,2 97 0,9 10 102 3 5 97 0 10 0

7,4 7,6 116 0,8 12 116 3 6 116 0 12 0
7,25 7,7 117 0,8 12 117 3 6 117 0 12 0

41 1,8 35 0,5 3 56 3 3 35 0 5 0
33 2,0 38 0,5 4 60 3 3 38 0 6 0
26 2,5 48 0,5 5 65 3 3 48 0 6 0
22 2,9 55 0,5 5 69 3 4 55 0 6 0
21 3,0 57 0,5 6 70 3 4 57 0 6 0

17,6 3,6 67 0,5 7 76 3 4 67 0 7 0
17 3,8 71 0,5 7 78 3 4 71 0 7 0

13,6 4,7 86 0,5 9 87 3 5 86 0 8 0
11 5,8 104 1,0 10 98 3 5 104 0 9 0
9 7,1 125 0,8 12 111 3 6 125 0 11 0

7,4 8,6 147 0,7 15 126 4 6 147 0 13 0
7,25 8,7 148 0,6 15 127 4 6 148 0 13 0

41 1,9 44 0,5 4 59 3 3 44 0 5 0
33 2,3 53 0,5 5 63 3 3 53 0 6 0
26 2,9 66 0,5 7 69 3 4 66 0 6 0
22 3,5 79 0,5 8 75 3 4 79 0 6 0
21 3,6 81 0,5 8 76 3 4 81 0 7 0

17,6 4,3 96 0,5 10 83 3 4 96 0 7 0
17 4,5 100 0,5 10 85 3 5 100 0 8 0

13,6 5,6 122 1,0 12 96 3 5 122 0 9 0
11 6,8 146 0,9 15 108 3 6 146 0 11 0
9 8,4 176 0,7 18 124 4 6 176 0 13 0

7,4 10,3 209 1,3 21 143 4 7 209 0 15 0
7,25 10,4 211 1,3 21 144 4 7 211 0 15 0

75
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50
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PVDF   T = 240°C / 464°F DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 2,2 61 0,5 6 62 3 3 61 0 6 0
33 2,8 77 0,5 8 68 3 4 77 0 6 0
26 3,5 95 0,5 10 75 3 4 95 0 6 0
22 4,1 111 0,5 11 81 3 4 111 0 7 0
21 4,3 116 0,5 12 83 3 4 116 0 7 0

17,6 5,1 136 0,5 14 91 3 5 136 0 8 0
17 5,4 144 0,5 14 94 3 5 144 0 9 0

13,6 6,7 175 0,9 18 107 3 6 175 0 10 0
11 8,2 211 0,7 21 122 4 6 211 0 12 0
9 10,1 254 1,3 25 141 4 7 254 0 15 0

7,4 12,3 300 1,2 30 163 4 8 300 0 17 0
7,25 12,5 304 1,2 30 165 4 8 304 0 17 0

41 2,7 91 0,5 9 67 3 4 91 0 6 0
33 3,4 114 0,5 11 74 3 4 114 0 6 0
26 4,2 140 0,5 14 82 3 4 140 0 7 0
22 5,0 165 0,5 16 90 3 5 165 0 8 0
21 5,3 174 0,5 17 93 3 5 174 0 9 0

17,6 6,3 205 0,9 21 103 3 5 205 0 10 0
17 6,6 214 0,9 21 106 3 5 214 0 10 0

13,6 8,1 259 0,7 26 121 4 6 259 0 12 0
11 10,0 314 1,3 31 140 4 7 314 0 14 0
9 12,3 378 1,2 38 163 4 8 378 0 17 0

7,4 15,1 450 1,7 45 191 4 9 450 0 20 0
7,25 15,2 453 1,7 45 192 4 9 453 0 20 0

41 3,1 119 0,5 12 71 3 4 119 0 6 0
33 3,9 148 0,5 15 79 3 4 148 0 7 0
26 4,8 181 0,5 18 88 3 5 181 0 8 0
22 5,7 214 1,0 21 97 3 5 214 0 9 0
21 6,0 224 0,9 22 100 3 5 224 0 10 0

17,6 7,1 263 0,8 26 111 3 6 263 0 11 0
17 7,4 273 0,8 27 114 3 6 273 0 11 0

13,6 9,2 335 0,6 33 132 4 7 335 0 14 0
11 11,4 407 1,2 41 154 4 8 407 0 16 0
9 14,0 488 1,1 49 180 4 9 488 0 18 0

7,4 17,1 580 1,5 58 211 4 10 580 0 22 0
7,25 17,3 585 1,5 59 213 4 10 585 0 22 0

41 3,5 150 0,5 15 75 3 4 150 0 6 0
33 4,3 183 0,5 18 83 3 4 183 0 7 0
26 5,4 228 0,5 23 94 3 5 228 0 9 0
22 6,4 269 0,9 27 104 3 5 269 0 10 0
21 6,7 281 0,9 28 107 3 6 281 0 10 0

17,6 8,0 332 0,7 33 120 4 6 332 0 12 0
17 8,3 343 0,7 34 123 4 6 343 0 12 0

13,6 10,3 420 1,3 42 143 4 7 420 0 15 0
11 12,7 508 1,1 51 167 4 8 508 0 17 0
9 15,7 613 1,6 61 197 4 9 613 0 20 0

7,4 19,2 729 1,4 73 232 5 11 729 0 25 0
7,25 19,4 735 1,3 74 234 5 11 735 0 25 0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PVDF   T = 240°C / 464°F DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 4,0 196 0,5 20 80 3 4 196 0 7 0
33 4,9 239 0,5 24 89 3 5 239 0 8 0
26 6,2 300 0,9 30 102 3 5 300 0 10 0
22 7,3 350 0,8 35 113 3 6 350 0 11 0
21 7,7 368 0,8 37 117 3 6 368 0 12 0

17,6 9,1 431 0,6 43 131 4 7 431 0 13 0
17 9,5 449 0,6 45 135 4 7 449 0 14 0

13,6 11,8 549 1,2 55 158 4 8 549 0 16 0
11 14,6 667 1,0 67 186 4 9 667 0 19 0
9 17,9 799 1,5 80 219 5 10 799 0 23 0

7,4 21,9 950 1,9 95 259 5 12 950 0 28 0
7,25 22,1 957 1,9 96 261 5 12 957 0 28 0

41 4,4 243 0,5 24 84 3 4 243 0 8 0
33 5,5 302 1,0 30 95 3 5 302 0 9 0
26 6,9 375 0,8 38 109 3 6 375 0 11 0
22 8,2 443 0,7 44 122 4 6 443 0 12 0
21 8,6 463 0,7 46 126 4 6 463 0 13 0

17,6 10,2 544 1,3 54 142 4 7 544 0 15 0
17 10,7 569 1,3 57 147 4 7 569 0 15 0

13,6 13,3 697 1,1 70 173 4 8 697 0 18 0
11 16,4 843 1,6 84 204 4 10 843 0 21 0
9 20,1 1010 2,0 101 241 5 11 1010 0 26 0

7,4 24,6 1201 1,7 120 286 5 13 1201 0 32 0
7,25 24,9 1213 1,7 121 289 5 13 1213 0 32 0

41 4,9 300 0,5 30 89 3 5 300 0 8 0
33 6,2 377 0,9 38 102 3 5 377 0 10 0
26 7,7 465 0,8 47 117 3 6 465 0 12 0
22 9,1 546 0,6 55 131 4 7 546 0 13 0
21 9,6 574 0,5 57 136 4 7 574 0 14 0

17,6 11,4 675 1,2 68 154 4 8 675 0 16 0
17 11,9 703 1,2 70 159 4 8 703 0 16 0

13,6 14,7 856 1,0 86 187 4 9 856 0 19 0
11 18,2 1039 1,4 104 222 5 10 1039 0 23 0
9 22,4 1250 1,9 125 264 5 12 1250 0 29 0

7,4 27,4 1486 -0,2 149 318 5 14 1486 0 36 0
7,25 27,6 1495 -0,2 149 320 6 14 1495 0 36 0

41 5,5 379 1,0 38 95 3 5 379 0 9 0
33 6,9 473 0,8 47 109 3 6 473 0 11 0
26 8,6 585 0,7 58 126 4 6 585 0 13 0
22 10,3 695 1,3 69 143 4 7 695 0 15 0
21 10,8 727 1,3 73 148 4 7 727 0 15 0

17,6 12,8 853 1,1 85 168 4 8 853 0 17 0
17 13,4 891 1,1 89 174 4 8 891 0 18 0

13,6 16,6 1087 1,6 109 206 4 10 1087 0 21 0
11 20,5 1317 2,0 132 245 5 11 1317 0 26 0
9 25,2 1582 0,0 158 292 5 13 1582 0 33 0

7,4 30,8 1879 -0,5 188 357 6 16 1879 0 40 0
7,25 31,3 1905 -0,5 190 363 6 16 1905 0 41 0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[N] H [mm] F2[N] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[N] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

PVDF   T = 240°C / 464°F DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 6,2 475 0,9 47 102 3 5 475 0 10 0
33 7,7 586 0,8 59 117 3 6 586 0 12 0
26 9,6 725 0,5 73 136 4 7 725 0 14 0
22 11,4 855 1,2 85 154 4 8 855 0 16 0
21 11,9 890 1,2 89 159 4 8 890 0 16 0

17,6 14,2 1052 1,0 105 182 4 9 1052 0 19 0
17 14,8 1094 1,0 109 188 4 9 1094 0 19 0

13,6 18,4 1339 1,4 134 224 5 10 1339 0 24 0
11 22,7 1621 1,8 162 267 5 12 1621 0 29 0
9 27,9 1947 -0,2 195 324 6 15 1947 0 36 0

7,4 34,2 2319 -0,7 232 397 7 18 2319 0 44 0
7,25 34,5 2336 -0,8 234 400 7 18 2336 0 45 0

25
0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

41 0,5 1,0 0,5 0,1 5 5 5 1,0 4 5 7
33 0,6 1,2 0,5 0,1 6 5 5 1,2 4 5 7
26 0,8 1,6 0,5 0,1 8 5 5 1,6 4 5 7
22 0,9 1,8 0,5 0,1 9 5 5 1,8 4 5 7
21 1,0 1,9 0,5 0,1 10 5 5 1,9 4 5 7

17,6 1,1 2,3 0,5 0,2 11 5 5 2,3 4 5 7
17 1,2 2,3 0,5 0,2 12 5 5 2,3 4 5 7

13,6 1,8 3,5 0,5 0,2 18 5 5 3,5 4 5 7
11 1,9 3,6 0,5 0,2 19 5 5 3,6 4 5 7
9 2,3 4,3 0,5 0,3 23 5 5 4,3 4 5 7

7,4 2,8 5,1 0,5 0,3 28 5 5 5,1 4 5 7
7,25 2,8 5,1 0,5 0,3 28 5 5 5,1 4 5 7

41 0,6 1,6 0,5 0,1 6 5 5 1,6 4 5 7
33 0,8 1,9 0,5 0,1 8 5 5 1,9 4 5 7
26 1,0 2,4 0,5 0,2 10 5 5 2,4 4 5 7
22 1,1 2,9 0,5 0,2 11 5 5 2,9 4 5 7
21 1,2 3,0 0,5 0,2 12 5 5 3,0 4 5 7

17,6 1,4 3,5 0,5 0,2 14 5 5 3,5 4 5 7
17 1,8 4,4 0,5 0,3 18 5 5 4,4 4 5 7

13,6 1,9 4,6 0,5 0,3 19 5 5 4,6 4 5 7
11 2,3 5,5 0,5 0,4 23 5 5 5,5 4 5 7
9 2,8 6,6 0,5 0,4 28 5 5 6,6 4 5 7

7,4 3,5 8,0 0,5 0,5 35 5 5 8,0 4 5 7
7,25 3,5 8,0 0,5 0,5 35 5 5 8,0 4 5 7

41 0,8 2,6 0,5 0,2 8 5 5 2,6 4 5 7
33 1,0 3,2 0,5 0,2 10 5 5 3,2 4 5 7
26 1,2 4,0 0,5 0,3 12 5 5 4,0 4 5 7
22 1,8 5,8 0,5 0,4 18 5 5 5,8 4 5 7
21 1,8 5,8 0,5 0,4 18 5 5 5,8 4 5 7

17,6 1,9 6,1 0,5 0,4 19 5 5 6,1 4 5 7
17 1,9 6,1 0,5 0,4 19 5 5 6,1 4 5 7

13,6 2,4 7,5 0,5 0,5 24 5 5 7,5 4 5 7
11 2,9 8,9 0,5 0,6 29 5 5 8,9 4 5 7
9 3,6 10,8 0,5 0,7 36 5 5 10,8 4 5 7

7,4 4,4 12,9 0,5 0,9 44 5 5 12,9 4 5 7
7,25 4,5 13,1 1,0 0,9 45 5 5 13,1 4 5 7

41 1,0 4,0 0,5 0,3 10 5 5 4,0 4 5 7
33 1,2 5,0 0,5 0,3 12 5 5 5,0 4 5 7
26 1,8 7,3 0,5 0,5 18 5 5 7,3 4 5 7
22 1,9 7,7 0,5 0,5 19 5 5 7,7 4 5 7
21 1,9 7,7 0,5 0,5 19 5 5 7,7 4 5 7

17,6 2,3 9,2 0,5 0,6 23 5 5 9,2 4 5 7
17 2,4 9,6 0,5 0,6 24 5 5 9,6 4 5 7

13,6 3,0 11,8 0,5 0,8 30 5 5 11,8 4 5 7
11 3,7 14,2 0,5 0,9 37 5 5 14,2 4 5 7
9 4,5 16,9 1,0 1,1 45 5 5 16,9 4 5 7

7,4 5,5 20,1 1,0 1,3 55 5 5 20,1 5 6 8
7,25 5,6 20,4 1,0 1,4 56 5 5 20,4 5 7 8

DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel
32

40
20

25
PE   T = 220°C / 428°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PE   T = 220°C / 428°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 1,2 6,3 0,5 0,4 12 5 5 6,3 4 5 7
33 1,8 9,2 0,5 0,6 18 5 5 9,2 4 5 7
26 2,0 10,2 0,5 0,7 20 5 5 10,2 4 5 7
22 2,3 11,6 0,5 0,8 23 5 5 11,6 4 5 7
21 2,4 12,1 0,5 0,8 24 5 5 12,1 4 5 7

17,6 2,9 14,5 0,5 1,0 29 5 5 14,5 4 5 7
17 3,0 14,9 0,5 1,0 30 5 5 14,9 4 5 7

13,6 3,7 18,1 0,5 1,2 37 5 5 18,1 4 5 7
11 4,6 22,1 1,0 1,5 46 5 5 22,1 5 6 7
9 5,6 26,3 1,0 1,8 56 5 5 26,3 5 7 8

7,4 6,9 31,5 1,0 2,1 69 6 6 31,5 6 8 10
7,25 6,9 31,5 1,0 2,1 69 6 6 31,5 6 8 10

41 1,4 7,9 0,5 0,5 14 5 5 7,9 4 5 7
33 1,9 10,9 0,5 0,7 19 5 5 10,9 4 5 7
26 2,2 12,5 0,5 0,8 22 5 5 12,5 4 5 7
22 2,6 14,7 0,5 1,0 26 5 5 14,7 4 5 7
21 2,7 15,2 0,5 1,0 27 5 5 15,2 4 5 7

17,6 3,2 17,9 0,5 1,2 32 5 5 17,9 4 5 7
17 3,3 18,4 0,5 1,2 33 5 5 18,4 4 5 7

13,6 4,1 22,5 0,5 1,5 41 5 5 22,5 4 5 7
11 5,1 27,5 1,0 1,8 51 5 5 27,5 5 6 8
9 6,2 32,7 1,0 2,2 62 6 6 32,7 6 7 9

7,4 7,6 39,0 1,5 2,6 76 6 6 39,0 7 9 11
7,25 7,7 39,4 1,5 2,6 77 6 6 39,4 7 9 11

41 1,8 11,7 0,5 0,8 18 5 5 11,7 4 5 7
33 2,0 12,9 0,5 0,9 20 5 5 12,9 4 5 7
26 2,5 16,0 0,5 1,1 25 5 5 16,0 4 5 7
22 2,9 18,5 0,5 1,2 29 5 5 18,5 4 5 7
21 3,0 19,1 0,5 1,3 30 5 5 19,1 4 5 7

17,6 3,6 22,7 0,5 1,5 36 5 5 22,7 4 5 7
17 3,8 23,8 0,5 1,6 38 5 5 23,8 4 5 7

13,6 4,7 29,0 1,0 1,9 47 5 5 29,0 5 6 7
11 5,8 35,1 1,0 2,3 58 6 6 35,1 6 7 9
9 7,1 42,0 1,5 2,8 71 6 6 42,0 7 8 10

7,4 8,6 49,6 1,5 3,3 86 7 7 49,6 8 9 12
7,25 8,7 50,0 1,5 3,3 87 7 7 50,0 8 10 12

41 1,9 14,7 0,5 1,0 19 5 5 14,7 4 5 7
33 2,3 17,7 0,5 1,2 23 5 5 17,7 4 5 7
26 2,9 22,2 0,5 1,5 29 5 5 22,2 4 5 7
22 3,5 26,5 0,5 1,8 35 5 5 26,5 4 5 7
21 3,6 27,2 0,5 1,8 36 5 5 27,2 4 5 7

17,6 4,3 32,2 0,5 2,1 43 5 5 32,2 4 5 7
17 4,5 33,6 1,0 2,2 45 5 5 33,6 4 5 7

13,6 5,6 41,2 1,0 2,7 56 5 5 41,2 5 7 8
11 6,8 49,1 1,0 3,3 68 6 6 49,1 6 8 10
9 8,4 59,3 1,5 4,0 84 7 7 59,3 7 9 12

7,4 10,3 70,6 1,5 4,7 103 7 7 70,6 9 11 14
7,25 10,4 71,2 1,5 4,7 104 7 7 71,2 9 11 14

56
63

50
75
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PE   T = 220°C / 428°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 2,2 20,5 0,5 1,4 22 5 5 20,5 4 5 7
33 2,8 25,9 0,5 1,7 28 5 5 25,9 4 5 7
26 3,5 32,1 0,5 2,1 35 5 5 32,1 4 5 7
22 4,1 37,3 0,5 2,5 41 5 5 37,3 4 5 7
21 4,3 39,0 0,5 2,6 43 5 5 39,0 4 5 7

17,6 5,1 45,9 1,0 3,1 51 5 5 45,9 5 6 8
17 5,4 48,4 1,0 3,2 54 5 5 48,4 5 6 8

13,6 6,7 59,1 1,0 3,9 67 6 6 59,1 6 8 10
11 8,2 71,1 1,5 4,7 82 6 6 71,1 7 9 11
9 10,1 85,5 1,5 5,7 101 7 7 85,5 9 11 14

7,4 12,3 101,2 2,0 6,7 123 8 8 101,2 10 13 16
7,25 12,5 102,6 2,0 6,8 125 8 8 102,6 10 13 17

41 2,7 30,7 0,5 2,0 27 5 5 30,7 4 5 7
33 3,4 38,4 0,5 2,6 34 5 5 38,4 4 5 7
26 4,2 47,1 0,5 3,1 42 5 5 47,1 4 5 7
22 5,0 55,6 1,0 3,7 50 5 5 55,6 5 6 8
21 5,3 58,8 1,0 3,9 53 5 5 58,8 5 6 8

17,6 6,3 69,2 1,0 4,6 63 6 6 69,2 6 7 9
17 6,6 72,3 1,0 4,8 66 6 6 72,3 6 8 10

13,6 8,1 87,4 1,5 5,8 81 6 6 87,4 7 9 11
11 10,0 105,9 1,5 7,1 100 7 7 105,9 9 11 14
9 12,3 127,3 2,0 8,5 123 8 8 127,3 10 13 16

7,4 15,1 151,8 2,0 10,1 151 9 9 151,8 12 15 20
7,25 15,2 152,7 2,0 10,2 152 9 9 152,7 12 15 20

41 3,1 40,0 0,5 2,7 31 5 5 40,0 4 5 7
33 3,9 50,0 0,5 3,3 39 5 5 50,0 4 5 7
26 4,8 61,1 1,0 4,1 48 5 5 61,1 5 6 7
22 5,7 72,0 1,0 4,8 57 5 5 72,0 5 7 8
21 6,0 75,6 1,0 5,0 60 6 6 75,6 6 7 9

17,6 7,1 88,7 1,5 5,9 71 6 6 88,7 7 8 10
17 7,4 92,2 1,5 6,1 74 6 6 92,2 7 8 10

13,6 9,2 112,9 1,5 7,5 92 7 7 112,9 8 10 13
11 11,4 137,2 1,5 9,1 114 8 8 137,2 10 12 15
9 14,0 164,6 2,0 11,0 140 9 9 164,6 11 14 18

7,4 17,1 195,5 2,0 13,0 171 9 10 195,5 13 17 22
7,25 17,3 197,4 2,0 13,2 173 10 10 197,4 13 17 22

41 3,5 50,6 0,5 3,4 35 5 5 50,6 4 5 7
33 4,3 61,8 0,5 4,1 43 5 5 61,8 4 5 7
26 5,4 77,0 1,0 5,1 54 5 5 77,0 5 6 8
22 6,4 90,6 1,0 6,0 64 6 6 90,6 6 7 9
21 6,7 94,6 1,0 6,3 67 6 6 94,6 6 8 10

17,6 8,0 111,9 1,5 7,5 80 6 6 111,9 7 9 11
17 8,3 115,8 1,5 7,7 83 7 7 115,8 7 9 12

13,6 10,3 141,5 1,5 9,4 103 7 7 141,5 9 11 14
11 12,7 171,3 2,0 11,4 127 8 8 171,3 10 13 17
9 15,7 206,7 2,0 13,8 157 9 10 206,7 12 16 20

7,4 19,2 245,7 2,5 16,4 192 10 11 245,7 15 19 25
7,25 19,4 247,9 2,5 16,5 194 10 11 247,9 15 19 25

14
0

12
5

11
0

90
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PE   T = 220°C / 428°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 4,0 66,1 0,5 4,4 40 5 5 66,1 4 5 7
33 4,9 80,5 1,0 5,4 49 5 5 80,5 5 6 7
26 6,2 101,0 1,0 6,7 62 6 6 101,0 6 7 9
22 7,3 118,1 1,5 7,9 73 6 6 118,1 7 8 10
21 7,7 124,2 1,5 8,3 77 6 6 124,2 7 9 11

17,6 9,1 145,5 1,5 9,7 91 7 7 145,5 8 10 13
17 9,5 151,5 1,5 10,1 95 7 7 151,5 8 10 13

13,6 11,8 185,3 1,5 12,4 118 8 8 185,3 10 12 16
11 14,6 224,9 2,0 15,0 146 9 9 224,9 12 15 19
9 17,9 269,5 2,0 18,0 179 10 11 269,5 14 18 23

7,4 21,9 320,4 2,5 21,4 219 11 12 320,4 17 21 28
7,25 22,1 322,9 2,5 21,5 221 11 12 322,9 17 21 28

41 4,4 81,9 0,5 5,5 44 5 5 81,9 4 5 7
33 5,5 101,7 1,0 6,8 55 5 5 101,7 5 6 8
26 6,9 126,5 1,0 8,4 69 6 6 126,5 6 8 10
22 8,2 149,2 1,5 9,9 82 6 6 149,2 7 9 11
21 8,6 156,2 1,5 10,4 86 7 7 156,2 8 9 12

17,6 10,2 183,5 1,5 12,2 102 7 7 183,5 9 11 14
17 10,7 191,9 1,5 12,8 107 7 7 191,9 9 11 14

13,6 13,3 234,9 2,0 15,7 133 8 9 234,9 11 14 18
11 16,4 284,2 2,0 18,9 164 9 10 284,2 13 16 21
9 20,1 340,5 2,5 22,7 201 10 11 340,5 15 19 26

7,4 24,6 405,0 2,5 27,0 246 12 13 405,0 18 23 31
7,25 24,9 409,1 2,5 27,3 249 12 14 409,1 19 24 31

41 4,9 101,3 1,0 6,8 49 5 5 101,3 5 6 7
33 6,2 127,3 1,0 8,5 62 6 6 127,3 6 7 9
26 7,7 156,9 1,5 10,5 77 6 6 156,9 7 9 11
22 9,1 184,0 1,5 12,3 91 7 7 184,0 8 10 13
21 9,6 193,6 1,5 12,9 96 7 7 193,6 8 10 13

17,6 11,4 227,8 1,5 15,2 114 8 8 227,8 10 12 15
17 11,9 237,1 1,5 15,8 119 8 8 237,1 10 12 16

13,6 14,7 288,6 2,0 19,2 147 9 9 288,6 12 15 19
11 18,2 350,5 2,0 23,4 182 10 11 350,5 14 18 24
9 22,4 421,4 2,5 28,1 224 11 12 421,4 17 21 28

7,4 27,4 501,0 3,0 33,4 274 13 15 501,0 21 26 34
7,25 27,6 504,1 3,0 33,6 276 13 15 504,1 21 26 34

41 5,5 127,9 1,0 8,5 55 5 5 127,9 5 6 8
33 6,9 159,4 1,0 10,6 69 6 6 159,4 6 8 10
26 8,6 197,2 1,5 13,1 86 7 7 197,2 8 9 12
22 10,3 234,3 1,5 15,6 103 7 7 234,3 9 11 14
21 10,8 245,1 1,5 16,3 108 8 8 245,1 9 11 15

17,6 12,8 287,7 2,0 19,2 128 8 8 287,7 11 13 17
17 13,4 300,4 2,0 20,0 134 8 9 300,4 11 14 18

13,6 16,6 366,5 2,0 24,4 166 9 10 366,5 13 16 22
11 20,5 444,1 2,5 29,6 205 10 12 444,1 16 20 26
9 25,2 533,4 2,5 35,6 252 12 14 533,4 19 24 32

7,4 30,8 633,7 3,0 42,2 308 14 16 633,7 23 29 38
7,25 31,3 642,3 3,0 42,8 313 14 16 642,3 23 29 39

16
0

18
0

22
5

20
0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS 2207/T1(8/15)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PE   T = 220°C / 428°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 6,2 160,1 1,0 10,7 62 6 6 160,1 6 7 9
33 7,7 197,7 1,5 13,2 77 6 6 197,7 7 9 11
26 9,6 244,5 1,5 16,3 96 7 7 244,5 8 10 13
22 11,4 288,2 1,5 19,2 114 8 8 288,2 10 12 15
21 11,9 300,2 1,5 20,0 119 8 8 300,2 10 12 16

17,6 14,2 354,7 2,0 23,6 142 9 9 354,7 11 14 19
17 14,8 368,8 2,0 24,6 148 9 9 368,8 12 15 19

13,6 18,4 451,5 2,0 30,1 184 10 11 451,5 14 18 24
11 22,7 546,6 2,5 36,4 227 11 13 546,6 17 22 29
9 27,9 656,5 3,0 43,8 279 13 15 656,5 21 26 35

7,4 34,2 781,9 3,0 52,1 342 15 18 781,9 25 32 42
7,25 34,5 787,6 3,0 52,5 345 15 18 787,6 26 32 43

25
0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

41 0,5 0,7 0,5 0,1 6 5 6 0,7 4 5 7
33 0,6 0,8 0,5 0,1 7 5 6 0,8 4 5 7
26 0,8 1,0 0,5 0,1 9 5 6 1,0 4 5 7
22 0,9 1,2 0,5 0,1 11 5 6 1,2 4 5 7
21 1,0 1,3 0,5 0,1 11 5 6 1,3 4 5 7

17,6 1,1 1,5 0,5 0,2 13 5 6 1,5 4 5 7
17 1,2 1,6 0,5 0,2 14 5 6 1,6 4 5 7

13,6 1,8 2,3 0,5 0,2 21 5 6 2,3 4 5 7
11 1,9 2,4 0,5 0,2 22 5 6 2,4 4 5 7
9 2,3 2,9 0,5 0,3 27 5 6 2,9 4 5 7

7,4 2,8 3,4 0,5 0,3 33 5 6 3,4 4 5 7
7,25 2,8 3,4 0,5 0,3 33 5 6 3,4 4 5 7

41 0,6 1,1 0,5 0,1 7 5 6 1,1 4 5 7
33 0,8 1,3 0,5 0,1 9 5 6 1,3 4 5 7
26 1,0 1,6 0,5 0,2 11 5 6 1,6 4 5 7
22 1,1 1,9 0,5 0,2 13 5 6 1,9 4 5 7
21 1,2 2,0 0,5 0,2 14 5 6 2,0 4 5 7

17,6 1,4 2,4 0,5 0,2 17 5 6 2,4 4 5 7
17 1,8 2,9 0,5 0,3 21 5 6 2,9 4 5 7

13,6 1,9 3,1 0,5 0,3 22 5 6 3,1 4 5 7
11 2,3 3,7 0,5 0,4 27 5 6 3,7 4 5 7
9 2,8 4,4 0,5 0,4 33 5 6 4,4 4 5 7

7,4 3,5 5,3 0,5 0,5 41 5 6 5,3 4 5 7
7,25 3,5 5,3 0,5 0,5 41 5 6 5,3 4 5 7

41 0,8 1,7 0,5 0,2 9 5 6 1,7 4 5 7
33 1,0 2,1 0,5 0,2 11 5 6 2,1 4 5 7
26 1,2 2,7 0,5 0,3 14 5 6 2,7 4 5 7
22 1,8 3,8 0,5 0,4 21 5 6 3,8 4 5 7
21 1,8 3,8 0,5 0,4 21 5 6 3,8 4 5 7

17,6 1,9 4,0 0,5 0,4 22 5 6 4,0 4 5 7
17 1,9 4,0 0,5 0,4 22 5 6 4,0 4 5 7

13,6 2,4 5,0 0,5 0,5 28 5 6 5,0 4 5 7
11 2,9 6,0 0,5 0,6 34 5 6 6,0 4 5 7
9 3,6 7,2 0,5 0,7 42 5 6 7,2 4 5 7

7,4 4,4 8,6 0,5 0,9 52 5 6 8,6 4 5 7
7,25 4,5 8,7 0,5 0,9 53 5 6 8,7 4 5 7

41 1,0 2,7 0,5 0,3 11 5 6 2,7 4 5 7
33 1,2 3,3 0,5 0,3 14 5 6 3,3 4 5 7
26 1,8 4,9 0,5 0,5 21 5 6 4,9 4 5 7
22 1,9 5,1 0,5 0,5 22 5 6 5,1 4 5 7
21 1,9 5,1 0,5 0,5 22 5 6 5,1 4 5 7

17,6 2,3 6,1 0,5 0,6 27 5 6 6,1 4 5 7
17 2,4 6,4 0,5 0,6 28 5 6 6,4 4 5 7

13,6 3,0 7,8 0,5 0,8 35 5 6 7,8 4 5 7
11 3,7 9,5 0,5 0,9 44 5 6 9,5 4 5 7
9 4,5 11,3 0,5 1,1 53 5 6 11,3 4 5 7

7,4 5,5 13,4 0,5 1,3 64 5 6 13,4 5 6 8
7,25 5,6 13,6 0,5 1,4 65 5 6 13,6 5 7 8

DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel
32

40
20

25
PP   T = 210°C / 410°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PP   T = 210°C / 410°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 1,2 4,2 0,5 0,4 14 5 6 4,2 4 5 7
33 1,8 6,1 0,5 0,6 21 5 6 6,1 4 5 7
26 2,0 6,8 0,5 0,7 24 5 6 6,8 4 5 7
22 2,3 7,7 0,5 0,8 27 5 6 7,7 4 5 7
21 2,4 8,1 0,5 0,8 28 5 6 8,1 4 5 7

17,6 2,9 9,6 0,5 1,0 34 5 6 9,6 4 5 7
17 3,0 10,0 0,5 1,0 35 5 6 10,0 4 5 7

13,6 3,7 12,1 0,5 1,2 44 5 6 12,1 4 5 7
11 4,6 14,7 0,5 1,5 54 5 6 14,7 5 6 7
9 5,6 17,6 0,5 1,8 65 5 6 17,6 5 7 8

7,4 6,9 21,0 0,5 2,1 80 6 7 21,0 6 8 10
7,25 6,9 21,0 0,5 2,1 80 6 7 21,0 6 8 10

41 1,4 5,3 0,5 0,5 16 5 6 5,3 4 5 7
33 1,9 7,3 0,5 0,7 22 5 6 7,3 4 5 7
26 2,2 8,4 0,5 0,8 26 5 6 8,4 4 5 7
22 2,6 9,8 0,5 1,0 31 5 6 9,8 4 5 7
21 2,7 10,2 0,5 1,0 32 5 6 10,2 4 5 7

17,6 3,2 11,9 0,5 1,2 38 5 6 11,9 4 5 7
17 3,3 12,3 0,5 1,2 39 5 6 12,3 4 5 7

13,6 4,1 15,0 0,5 1,5 48 5 6 15,0 4 5 7
11 5,1 18,3 0,5 1,8 60 5 6 18,3 5 6 8
9 6,2 21,8 0,5 2,2 72 6 7 21,8 6 7 9

7,4 7,6 26,0 1,0 2,6 87 6 7 26,0 7 9 11
7,25 7,7 26,3 1,0 2,6 89 6 8 26,3 7 9 11

41 1,8 7,8 0,5 0,8 21 5 6 7,8 4 5 7
33 2,0 8,6 0,5 0,9 24 5 6 8,6 4 5 7
26 2,5 10,7 0,5 1,1 29 5 6 10,7 4 5 7
22 2,9 12,3 0,5 1,2 34 5 6 12,3 4 5 7
21 3,0 12,7 0,5 1,3 35 5 6 12,7 4 5 7

17,6 3,6 15,1 0,5 1,5 42 5 6 15,1 4 5 7
17 3,8 15,9 0,5 1,6 45 5 6 15,9 4 5 7

13,6 4,7 19,4 0,5 1,9 55 5 6 19,4 5 6 7
11 5,8 23,4 0,5 2,3 68 6 7 23,4 6 7 9
9 7,1 28,0 1,0 2,8 82 6 7 28,0 7 8 10

7,4 8,6 33,0 1,0 3,3 98 6 8 33,0 8 9 12
7,25 8,7 33,4 1,0 3,3 99 6 8 33,4 8 10 12

41 1,9 9,8 0,5 1,0 22 5 6 9,8 4 5 7
33 2,3 11,8 0,5 1,2 27 5 6 11,8 4 5 7
26 2,9 14,8 0,5 1,5 34 5 6 14,8 4 5 7
22 3,5 17,7 0,5 1,8 41 5 6 17,7 4 5 7
21 3,6 18,2 0,5 1,8 42 5 6 18,2 4 5 7

17,6 4,3 21,5 0,5 2,1 51 5 6 21,5 4 5 7
17 4,5 22,4 0,5 2,2 53 5 6 22,4 4 5 7

13,6 5,6 27,4 0,5 2,7 65 5 6 27,4 5 7 8
11 6,8 32,8 0,5 3,3 79 6 7 32,8 6 8 10
9 8,4 39,5 1,0 4,0 96 6 8 39,5 7 9 12

7,4 10,3 47,1 1,0 4,7 117 7 10 47,1 9 11 14
7,25 10,4 47,4 1,0 4,7 118 7 10 47,4 9 11 14

56
63

50
75
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PP   T = 210°C / 410°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 2,2 13,6 0,5 1,4 26 5 6 13,6 4 5 7
33 2,8 17,2 0,5 1,7 33 5 6 17,2 4 5 7
26 3,5 21,4 0,5 2,1 41 5 6 21,4 4 5 7
22 4,1 24,9 0,5 2,5 48 5 6 24,9 4 5 7
21 4,3 26,0 0,5 2,6 51 5 6 26,0 4 5 7

17,6 5,1 30,6 0,5 3,1 60 5 6 30,6 5 6 8
17 5,4 32,3 0,5 3,2 63 5 6 32,3 5 6 8

13,6 6,7 39,4 0,5 3,9 78 6 7 39,4 6 8 10
11 8,2 47,4 1,0 4,7 94 6 8 47,4 7 9 11
9 10,1 57,0 1,0 5,7 114 7 9 57,0 9 11 14

7,4 12,3 67,5 1,0 6,7 138 7 11 67,5 10 13 16
7,25 12,5 68,4 1,0 6,8 140 7 11 68,4 10 13 17

41 2,7 20,5 0,5 2,0 32 5 6 20,5 4 5 7
33 3,4 25,6 0,5 2,6 40 5 6 25,6 4 5 7
26 4,2 31,4 0,5 3,1 49 5 6 31,4 4 5 7
22 5,0 37,1 0,5 3,7 59 5 6 37,1 5 6 8
21 5,3 39,2 0,5 3,9 62 5 6 39,2 5 6 8

17,6 6,3 46,1 0,5 4,6 73 6 7 46,1 6 7 9
17 6,6 48,2 0,5 4,8 77 6 7 48,2 6 8 10

13,6 8,1 58,3 1,0 5,8 93 6 8 58,3 7 9 11
11 10,0 70,6 1,0 7,1 113 7 9 70,6 9 11 14
9 12,3 84,9 1,0 8,5 138 7 11 84,9 10 13 16

7,4 15,1 101,2 1,0 10,1 166 8 14 101,2 12 15 20
7,25 15,2 101,8 1,0 10,2 167 8 14 101,8 12 15 20

41 3,1 26,7 0,5 2,7 37 5 6 26,7 4 5 7
33 3,9 33,4 0,5 3,3 46 5 6 33,4 4 5 7
26 4,8 40,7 0,5 4,1 56 5 6 40,7 5 6 7
22 5,7 48,0 0,5 4,8 66 5 6 48,0 5 7 8
21 6,0 50,4 0,5 5,0 70 6 7 50,4 6 7 9

17,6 7,1 59,1 1,0 5,9 82 6 7 59,1 7 8 10
17 7,4 61,5 1,0 6,1 85 6 7 61,5 7 8 10

13,6 9,2 75,2 1,0 7,5 105 6 9 75,2 8 10 13
11 11,4 91,5 1,0 9,1 129 7 11 91,5 10 12 15
9 14,0 109,8 1,0 11,0 155 8 13 109,8 11 14 18

7,4 17,1 130,3 1,0 13,0 187 8 15 130,3 13 17 22
7,25 17,3 131,6 1,0 13,2 189 9 16 131,6 13 17 22

41 3,5 33,7 0,5 3,4 41 5 6 33,7 4 5 7
33 4,3 41,2 0,5 4,1 51 5 6 41,2 4 5 7
26 5,4 51,3 0,5 5,1 63 5 6 51,3 5 6 8
22 6,4 60,4 0,5 6,0 74 6 7 60,4 6 7 9
21 6,7 63,1 0,5 6,3 78 6 7 63,1 6 8 10

17,6 8,0 74,6 1,0 7,5 92 6 8 74,6 7 9 11
17 8,3 77,2 1,0 7,7 95 6 8 77,2 7 9 12

13,6 10,3 94,3 1,0 9,4 117 7 10 94,3 9 11 14
11 12,7 114,2 1,0 11,4 142 7 12 114,2 10 13 17
9 15,7 137,8 1,0 13,8 173 8 14 137,8 12 16 20

7,4 19,2 163,8 1,5 16,4 208 9 17 163,8 15 19 25
7,25 19,4 165,2 1,5 16,5 210 9 17 165,2 15 19 25

14
0

12
5

11
0

90
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PP   T = 210°C / 410°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 4,0 44,1 0,5 4,4 47 5 6 44,1 4 5 7
33 4,9 53,7 0,5 5,4 57 5 6 53,7 5 6 7
26 6,2 67,3 0,5 6,7 72 6 7 67,3 6 7 9
22 7,3 78,7 1,0 7,9 84 6 7 78,7 7 8 10
21 7,7 82,8 1,0 8,3 89 6 8 82,8 7 9 11

17,6 9,1 97,0 1,0 9,7 104 6 9 97,0 8 10 13
17 9,5 101,0 1,0 10,1 108 7 9 101,0 8 10 13

13,6 11,8 123,5 1,0 12,4 133 7 11 123,5 10 12 16
11 14,6 149,9 1,0 15,0 161 8 13 149,9 12 15 19
9 17,9 179,6 1,0 18,0 195 9 16 179,6 14 18 23

7,4 21,9 213,6 1,5 21,4 233 10 19 213,6 17 21 28
7,25 22,1 215,2 1,5 21,5 235 10 19 215,2 17 21 28

41 4,4 54,6 0,5 5,5 52 5 6 54,6 4 5 7
33 5,5 67,8 0,5 6,8 64 5 6 67,8 5 6 8
26 6,9 84,4 0,5 8,4 80 6 7 84,4 6 8 10
22 8,2 99,5 1,0 9,9 94 6 8 99,5 7 9 11
21 8,6 104,1 1,0 10,4 98 6 8 104,1 8 9 12

17,6 10,2 122,3 1,0 12,2 116 7 10 122,3 9 11 14
17 10,7 127,9 1,0 12,8 121 7 10 127,9 9 11 14

13,6 13,3 156,6 1,0 15,7 148 7 12 156,6 11 14 18
11 16,4 189,5 1,0 18,9 180 8 15 189,5 13 16 21
9 20,1 227,0 1,5 22,7 216 9 18 227,0 15 19 26

7,4 24,6 270,0 1,5 27,0 258 11 21 270,0 18 23 31
7,25 24,9 272,8 1,5 27,3 261 11 21 272,8 19 24 31

41 4,9 67,5 0,5 6,8 57 5 6 67,5 5 6 7
33 6,2 84,9 0,5 8,5 72 6 7 84,9 6 7 9
26 7,7 104,6 1,0 10,5 89 6 8 104,6 7 9 11
22 9,1 122,7 1,0 12,3 104 6 9 122,7 8 10 13
21 9,6 129,1 1,0 12,9 109 7 9 129,1 8 10 13

17,6 11,4 151,8 1,0 15,2 129 7 11 151,8 10 12 15
17 11,9 158,1 1,0 15,8 134 7 11 158,1 10 12 16

13,6 14,7 192,4 1,0 19,2 162 8 13 192,4 12 15 19
11 18,2 233,7 1,0 23,4 198 9 16 233,7 14 18 24
9 22,4 281,0 1,5 28,1 238 10 19 281,0 17 21 28

7,4 27,4 334,0 2,0 33,4 283 11 23 334,0 21 26 34
7,25 27,6 336,1 2,0 33,6 284 11 23 336,1 21 26 34

41 5,5 85,3 0,5 8,5 64 5 6 85,3 5 6 8
33 6,9 106,3 0,5 10,6 80 6 7 106,3 6 8 10
26 8,6 131,4 1,0 13,1 98 6 8 131,4 8 9 12
22 10,3 156,2 1,0 15,6 117 7 10 156,2 9 11 14
21 10,8 163,4 1,0 16,3 122 7 10 163,4 9 11 15

17,6 12,8 191,8 1,0 19,2 143 7 12 191,8 11 13 17
17 13,4 200,3 1,0 20,0 149 7 12 200,3 11 14 18

13,6 16,6 244,3 1,0 24,4 182 8 15 244,3 13 16 22
11 20,5 296,1 1,5 29,6 220 9 18 296,1 16 20 26
9 25,2 355,6 1,5 35,6 264 11 21 355,6 19 24 32

7,4 30,8 422,4 2,0 42,2 311 12 26 422,4 23 29 38
7,25 31,3 428,2 2,0 42,8 315 12 27 428,2 23 29 39

16
0

18
0

22
5

20
0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS 2207/T11(02/17)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PP   T = 210°C / 410°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 6,2 106,8 0,5 10,7 72 6 7 106,8 6 7 9
33 7,7 131,8 1,0 13,2 89 6 8 131,8 7 9 11
26 9,6 163,0 1,0 16,3 109 7 9 163,0 8 10 13
22 11,4 192,1 1,0 19,2 129 7 11 192,1 10 12 15
21 11,9 200,1 1,0 20,0 134 7 11 200,1 10 12 16

17,6 14,2 236,5 1,0 23,6 157 8 13 236,5 11 14 19
17 14,8 245,8 1,0 24,6 163 8 13 245,8 12 15 19

13,6 18,4 301,0 1,0 30,1 200 9 16 301,0 14 18 24
11 22,7 364,4 1,5 36,4 240 10 20 364,4 17 22 29
9 27,9 437,6 2,0 43,8 287 12 24 437,6 21 26 35

7,4 34,2 521,2 2,0 52,1 339 13 29 521,2 25 32 42
7,25 34,5 525,1 2,0 52,5 341 13 30 525,1 26 32 43

25
0
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

41 0,5 0,7 0,5 0,1 15 3 3 0,7 0 5 0
33 0,6 0,8 0,5 0,1 19 3 3 0,8 0 5 0
26 0,8 1,0 0,5 0,1 24 3 3 1,0 0 5 0
22 0,9 1,2 0,5 0,1 28 3 3 1,2 0 5 0
21 1,0 1,3 0,5 0,1 30 3 3 1,3 0 5 0

17,6 1,1 1,5 0,5 0,2 35 3 3 1,5 0 5 0
17 1,2 1,6 0,5 0,2 37 3 3 1,6 0 5 0

13,6 1,8 2,3 0,5 0,2 56 3 3 2,3 0 5 0
11 1,9 2,4 0,5 0,2 59 3 3 2,4 0 5 0
9 2,3 2,9 0,5 0,3 63 3 3 2,9 0 6 0

7,4 2,8 3,4 0,5 0,3 68 3 4 3,4 0 6 0
7,25 2,8 3,4 0,5 0,3 68 3 4 3,4 0 6 0

41 0,6 1,1 0,5 0,1 19 3 3 1,1 0 5 0
33 0,8 1,3 0,5 0,1 24 3 3 1,3 0 5 0
26 1,0 1,6 0,5 0,2 30 3 3 1,6 0 5 0
22 1,1 1,9 0,5 0,2 35 3 3 1,9 0 5 0
21 1,2 2,0 0,5 0,2 37 3 3 2,0 0 5 0

17,6 1,4 2,4 0,5 0,2 44 3 3 2,4 0 5 0
17 1,8 2,9 0,5 0,3 56 3 3 2,9 0 5 0

13,6 1,9 3,1 0,5 0,3 59 3 3 3,1 0 5 0
11 2,3 3,7 0,5 0,4 63 3 3 3,7 0 6 0
9 2,8 4,4 0,5 0,4 68 3 4 4,4 0 6 0

7,4 3,5 5,3 0,5 0,5 75 3 4 5,3 0 6 0
7,25 3,5 5,3 0,5 0,5 75 3 4 5,3 0 6 0

41 0,8 1,7 0,5 0,2 24 3 3 1,7 0 5 0
33 1,0 2,1 0,5 0,2 30 3 3 2,1 0 5 0
26 1,2 2,7 0,5 0,3 38 3 3 2,7 0 5 0
22 1,8 3,8 0,5 0,4 56 3 3 3,8 0 5 0
21 1,8 3,8 0,5 0,4 56 3 3 3,8 0 5 0

17,6 1,9 4,0 0,5 0,4 59 3 3 4,0 0 5 0
17 1,9 4,0 0,5 0,4 59 3 3 4,0 0 5 0

13,6 2,4 5,0 0,5 0,5 64 3 3 5,0 0 6 0
11 2,9 6,0 0,5 0,6 69 3 4 6,0 0 6 0
9 3,6 7,2 0,5 0,7 76 3 4 7,2 0 7 0

7,4 4,4 8,6 0,5 0,9 84 3 4 8,6 0 8 0
7,25 4,5 8,7 0,5 0,9 85 3 5 8,7 0 8 0

41 1,0 2,7 0,5 0,3 30 3 3 2,7 0 5 0
33 1,2 3,3 0,5 0,3 38 3 3 3,3 0 5 0
26 1,8 4,9 0,5 0,5 56 3 3 4,9 0 5 0
22 1,9 5,1 0,5 0,5 59 3 3 5,1 0 5 0
21 1,9 5,1 0,5 0,5 59 3 3 5,1 0 5 0

17,6 2,3 6,1 0,5 0,6 63 3 3 6,1 0 6 0
17 2,4 6,4 0,5 0,6 64 3 3 6,4 0 6 0

13,6 3,0 7,8 0,5 0,8 70 3 4 7,8 0 6 0
11 3,7 9,5 0,5 0,9 77 3 4 9,5 0 7 0
9 4,5 11,3 0,5 1,1 85 3 5 11,3 0 8 0

7,4 5,5 13,4 1,0 1,3 95 3 5 13,4 0 9 0
7,25 5,6 13,6 1,0 1,4 96 3 5 13,6 0 9 0

DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel
32

40
20

25
PVDF   T = 240°C / 464°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 
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Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PVDF   T = 240°C / 464°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 1,2 4,2 0,5 0,4 38 3 3 4,2 0 5 0
33 1,8 6,1 0,5 0,6 56 3 3 6,1 0 5 0
26 2,0 6,8 0,5 0,7 60 3 3 6,8 0 6 0
22 2,3 7,7 0,5 0,8 63 3 3 7,7 0 6 0
21 2,4 8,1 0,5 0,8 64 3 3 8,1 0 6 0

17,6 2,9 9,6 0,5 1,0 69 3 4 9,6 0 6 0
17 3,0 10,0 0,5 1,0 70 3 4 10,0 0 6 0

13,6 3,7 12,1 0,5 1,2 77 3 4 12,1 0 7 0
11 4,6 14,7 0,5 1,5 86 3 5 14,7 0 8 0
9 5,6 17,6 1,0 1,8 96 3 5 17,6 0 9 0

7,4 6,9 21,0 0,8 2,1 109 3 6 21,0 0 11 0
7,25 6,9 21,0 0,8 2,1 109 3 6 21,0 0 11 0

41 1,4 5,3 0,5 0,5 42 3 3 5,3 0 5 0
33 1,9 7,3 0,5 0,7 59 3 3 7,3 0 5 0
26 2,2 8,4 0,5 0,8 62 3 3 8,4 0 6 0
22 2,6 9,8 0,5 1,0 66 3 3 9,8 0 6 0
21 2,7 10,2 0,5 1,0 67 3 4 10,2 0 6 0

17,6 3,2 11,9 0,5 1,2 72 3 4 11,9 0 6 0
17 3,3 12,3 0,5 1,2 73 3 4 12,3 0 6 0

13,6 4,1 15,0 0,5 1,5 81 3 4 15,0 0 7 0
11 5,1 18,3 0,5 1,8 91 3 5 18,3 0 8 0
9 6,2 21,8 0,9 2,2 102 3 5 21,8 0 10 0

7,4 7,6 26,0 0,8 2,6 116 3 6 26,0 0 12 0
7,25 7,7 26,3 0,8 2,6 117 3 6 26,3 0 12 0

41 1,8 7,8 0,5 0,8 56 3 3 7,8 0 5 0
33 2,0 8,6 0,5 0,9 60 3 3 8,6 0 6 0
26 2,5 10,7 0,5 1,1 65 3 3 10,7 0 6 0
22 2,9 12,3 0,5 1,2 69 3 4 12,3 0 6 0
21 3,0 12,7 0,5 1,3 70 3 4 12,7 0 6 0

17,6 3,6 15,1 0,5 1,5 76 3 4 15,1 0 7 0
17 3,8 15,9 0,5 1,6 78 3 4 15,9 0 7 0

13,6 4,7 19,4 0,5 1,9 87 3 5 19,4 0 8 0
11 5,8 23,4 1,0 2,3 98 3 5 23,4 0 9 0
9 7,1 28,0 0,8 2,8 111 3 6 28,0 0 11 0

7,4 8,6 33,0 0,7 3,3 126 4 6 33,0 0 13 0
7,25 8,7 33,4 0,6 3,3 127 4 6 33,4 0 13 0

41 1,9 9,8 0,5 1,0 59 3 3 9,8 0 5 0
33 2,3 11,8 0,5 1,2 63 3 3 11,8 0 6 0
26 2,9 14,8 0,5 1,5 69 3 4 14,8 0 6 0
22 3,5 17,7 0,5 1,8 75 3 4 17,7 0 6 0
21 3,6 18,2 0,5 1,8 76 3 4 18,2 0 7 0

17,6 4,3 21,5 0,5 2,1 83 3 4 21,5 0 7 0
17 4,5 22,4 0,5 2,2 85 3 5 22,4 0 8 0

13,6 5,6 27,4 1,0 2,7 96 3 5 27,4 0 9 0
11 6,8 32,8 0,9 3,3 108 3 6 32,8 0 11 0
9 8,4 39,5 0,7 4,0 124 4 6 39,5 0 13 0

7,4 10,3 47,1 1,3 4,7 143 4 7 47,1 0 15 0
7,25 10,4 47,4 1,3 4,7 144 4 7 47,4 0 15 0

56
63
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75



Ausgabe 08-201932

Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PVDF   T = 240°C / 464°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 2,2 13,6 0,5 1,4 62 3 3 13,6 0 6 0
33 2,8 17,2 0,5 1,7 68 3 4 17,2 0 6 0
26 3,5 21,4 0,5 2,1 75 3 4 21,4 0 6 0
22 4,1 24,9 0,5 2,5 81 3 4 24,9 0 7 0
21 4,3 26,0 0,5 2,6 83 3 4 26,0 0 7 0

17,6 5,1 30,6 0,5 3,1 91 3 5 30,6 0 8 0
17 5,4 32,3 0,5 3,2 94 3 5 32,3 0 9 0

13,6 6,7 39,4 0,9 3,9 107 3 6 39,4 0 10 0
11 8,2 47,4 0,7 4,7 122 4 6 47,4 0 12 0
9 10,1 57,0 1,3 5,7 141 4 7 57,0 0 15 0

7,4 12,3 67,5 1,2 6,7 163 4 8 67,5 0 17 0
7,25 12,5 68,4 1,2 6,8 165 4 8 68,4 0 17 0

41 2,7 20,5 0,5 2,0 67 3 4 20,5 0 6 0
33 3,4 25,6 0,5 2,6 74 3 4 25,6 0 6 0
26 4,2 31,4 0,5 3,1 82 3 4 31,4 0 7 0
22 5,0 37,1 0,5 3,7 90 3 5 37,1 0 8 0
21 5,3 39,2 0,5 3,9 93 3 5 39,2 0 9 0

17,6 6,3 46,1 0,9 4,6 103 3 5 46,1 0 10 0
17 6,6 48,2 0,9 4,8 106 3 5 48,2 0 10 0

13,6 8,1 58,3 0,7 5,8 121 4 6 58,3 0 12 0
11 10,0 70,6 1,3 7,1 140 4 7 70,6 0 14 0
9 12,3 84,9 1,2 8,5 163 4 8 84,9 0 17 0

7,4 15,1 101,2 1,7 10,1 191 4 9 101,2 0 20 0
7,25 15,2 101,8 1,7 10,2 192 4 9 101,8 0 20 0

41 3,1 26,7 0,5 2,7 71 3 4 26,7 0 6 0
33 3,9 33,4 0,5 3,3 79 3 4 33,4 0 7 0
26 4,8 40,7 0,5 4,1 88 3 5 40,7 0 8 0
22 5,7 48,0 1,0 4,8 97 3 5 48,0 0 9 0
21 6,0 50,4 0,9 5,0 100 3 5 50,4 0 10 0

17,6 7,1 59,1 0,8 5,9 111 3 6 59,1 0 11 0
17 7,4 61,5 0,8 6,1 114 3 6 61,5 0 11 0

13,6 9,2 75,2 0,6 7,5 132 4 7 75,2 0 14 0
11 11,4 91,5 1,2 9,1 154 4 8 91,5 0 16 0
9 14,0 109,8 1,1 11,0 180 4 9 109,8 0 18 0

7,4 17,1 130,3 1,5 13,0 211 4 10 130,3 0 22 0
7,25 17,3 131,6 1,5 13,2 213 4 10 131,6 0 22 0

41 3,5 33,7 0,5 3,4 75 3 4 33,7 0 6 0
33 4,3 41,2 0,5 4,1 83 3 4 41,2 0 7 0
26 5,4 51,3 0,5 5,1 94 3 5 51,3 0 9 0
22 6,4 60,4 0,9 6,0 104 3 5 60,4 0 10 0
21 6,7 63,1 0,9 6,3 107 3 6 63,1 0 10 0

17,6 8,0 74,6 0,7 7,5 120 4 6 74,6 0 12 0
17 8,3 77,2 0,7 7,7 123 4 6 77,2 0 12 0

13,6 10,3 94,3 1,3 9,4 143 4 7 94,3 0 15 0
11 12,7 114,2 1,1 11,4 167 4 8 114,2 0 17 0
9 15,7 137,8 1,6 13,8 197 4 9 137,8 0 20 0

7,4 19,2 163,8 1,4 16,4 232 5 11 163,8 0 25 0
7,25 19,4 165,2 1,3 16,5 234 5 11 165,2 0 25 0
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Ausgabe 08-2019 33

Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PVDF   T = 240°C / 464°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 4,0 44,1 0,5 4,4 80 3 4 44,1 0 7 0
33 4,9 53,7 0,5 5,4 89 3 5 53,7 0 8 0
26 6,2 67,3 0,9 6,7 102 3 5 67,3 0 10 0
22 7,3 78,7 0,8 7,9 113 3 6 78,7 0 11 0
21 7,7 82,8 0,8 8,3 117 3 6 82,8 0 12 0

17,6 9,1 97,0 0,6 9,7 131 4 7 97,0 0 13 0
17 9,5 101,0 0,6 10,1 135 4 7 101,0 0 14 0

13,6 11,8 123,5 1,2 12,4 158 4 8 123,5 0 16 0
11 14,6 149,9 1,0 15,0 186 4 9 149,9 0 19 0
9 17,9 179,6 1,5 18,0 219 5 10 179,6 0 23 0

7,4 21,9 213,6 1,9 21,4 259 5 12 213,6 0 28 0
7,25 22,1 215,2 1,9 21,5 261 5 12 215,2 0 28 0

41 4,4 54,6 0,5 5,5 84 3 4 54,6 0 8 0
33 5,5 67,8 1,0 6,8 95 3 5 67,8 0 9 0
26 6,9 84,4 0,8 8,4 109 3 6 84,4 0 11 0
22 8,2 99,5 0,7 9,9 122 4 6 99,5 0 12 0
21 8,6 104,1 0,7 10,4 126 4 6 104,1 0 13 0

17,6 10,2 122,3 1,3 12,2 142 4 7 122,3 0 15 0
17 10,7 127,9 1,3 12,8 147 4 7 127,9 0 15 0

13,6 13,3 156,6 1,1 15,7 173 4 8 156,6 0 18 0
11 16,4 189,5 1,6 18,9 204 4 10 189,5 0 21 0
9 20,1 227,0 2,0 22,7 241 5 11 227,0 0 26 0

7,4 24,6 270,0 1,7 27,0 286 5 13 270,0 0 32 0
7,25 24,9 272,8 1,7 27,3 289 5 13 272,8 0 32 0

41 4,9 67,5 0,5 6,8 89 3 5 67,5 0 8 0
33 6,2 84,9 0,9 8,5 102 3 5 84,9 0 10 0
26 7,7 104,6 0,8 10,5 117 3 6 104,6 0 12 0
22 9,1 122,7 0,6 12,3 131 4 7 122,7 0 13 0
21 9,6 129,1 0,5 12,9 136 4 7 129,1 0 14 0

17,6 11,4 151,8 1,2 15,2 154 4 8 151,8 0 16 0
17 11,9 158,1 1,2 15,8 159 4 8 158,1 0 16 0

13,6 14,7 192,4 1,0 19,2 187 4 9 192,4 0 19 0
11 18,2 233,7 1,4 23,4 222 5 10 233,7 0 23 0
9 22,4 281,0 1,9 28,1 264 5 12 281,0 0 29 0

7,4 27,4 334,0 -0,2 33,4 318 5 14 334,0 0 36 0
7,25 27,6 336,1 -0,2 33,6 320 6 14 336,1 0 36 0

41 5,5 85,3 1,0 8,5 95 3 5 85,3 0 9 0
33 6,9 106,3 0,8 10,6 109 3 6 106,3 0 11 0
26 8,6 131,4 0,7 13,1 126 4 6 131,4 0 13 0
22 10,3 156,2 1,3 15,6 143 4 7 156,2 0 15 0
21 10,8 163,4 1,3 16,3 148 4 7 163,4 0 15 0

17,6 12,8 191,8 1,1 19,2 168 4 8 191,8 0 17 0
17 13,4 200,3 1,1 20,0 174 4 8 200,3 0 18 0

13,6 16,6 244,3 1,6 24,4 206 4 10 244,3 0 21 0
11 20,5 296,1 2,0 29,6 245 5 11 296,1 0 26 0
9 25,2 355,6 0,0 35,6 292 5 13 355,6 0 33 0

7,4 30,8 422,4 -0,5 42,2 357 6 16 422,4 0 40 0
7,25 31,3 428,2 -0,5 42,8 363 6 16 428,2 0 41 0
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Ausgabe 08-201934

Die oben genannten Schweißparameter sind nur Anhaltswerte, für die ROTHENBERGER keine Gewähr übernimmt
Im Einzelfall sind unbedingt die materialspezifischen Bearbeitungsparameter der Rohrhersteller einzuholen! 

The above mentioned welding-parameters are only reference values without any warranty! 
Please contact the plastic-pipe-manufacturers for the specific material characteristics! 

 * Die Werte sind aus den DVS Angaben extrapoliert! / The values are extrapolated from the DVS specifications!

ROWELD

D [mm] SDR S [mm] F1[lbs] H [mm] F2[lbs] t1 [sec] t2 [sec] t3 [sec] F3[lbs] < 15°C 15°...25°C 25°...40°C

< 59°F 59°...77°F 77°...104°F

DVS2207/T15(12/05)

t4 [min]

ø 20 - ø 250 Manuel PVDF   T = 240°C / 464°F

D 
H 

F1 F2 F3 

t1 t2 t3 t4 

S 

41 6,2 106,8 0,9 10,7 102 3 5 106,8 0 10 0
33 7,7 131,8 0,8 13,2 117 3 6 131,8 0 12 0
26 9,6 163,0 0,5 16,3 136 4 7 163,0 0 14 0
22 11,4 192,1 1,2 19,2 154 4 8 192,1 0 16 0
21 11,9 200,1 1,2 20,0 159 4 8 200,1 0 16 0

17,6 14,2 236,5 1,0 23,6 182 4 9 236,5 0 19 0
17 14,8 245,8 1,0 24,6 188 4 9 245,8 0 19 0

13,6 18,4 301,0 1,4 30,1 224 5 10 301,0 0 24 0
11 22,7 364,4 1,8 36,4 267 5 12 364,4 0 29 0
9 27,9 437,6 -0,2 43,8 324 6 15 437,6 0 36 0

7,4 34,2 521,2 -0,7 52,1 397 7 18 521,2 0 44 0
7,25 34,5 525,1 -0,8 52,5 400 7 18 525,1 0 45 0

25
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