Presstechnik

ROMAX 4000

Elektrohydraulische radiale akkubetriebene
Pressmaschine zum Verpressen von Fittings
bis @ 110 mm mit 32 - 34 kN.

Produkt-Profil
Die ROMAX 4000 ist 5 Sekunden schnell, 3,6 kg leicht und 32 kN Abmessungen: 467 x 125 x 80 mm (mit 4.0 Ah Akku)
stark. Sie verpresst von 12 mm bis 110 mm und ist dadurch der 445 % 125 x 75 mm (mit 2.0 Ah Akku)
perfekte Allrounder unter den ROTHENBERGER Pressmaschinen. Gewicht: 3,6 kg (ohne Pressbacken)
Kolbenkraft/Hub: 3234 /40 mm
~ EteE Nennweiten: F12-110 mm
ROTHENBERGER Pressbacken Standard ab Seite 112 Wartungsintervall: 40.000 Verpressungen / 2 Jahre
und 3-gliedrige Pressbacken ab Seite 113 Pressbackenaufnahme: 270° drehbar
@ Pressschlingen: Stromversorgung: RO BP 18 /2.0 Ah Li-lon Akku
ROTHEMBERGER Pressschlingen Standard ab Seite 114 RO BP 18 /4.0 Ah Li-lon Akku
Einsatztemperatur: -10 °C bis 60 °C
Verpressungen: Bis zu 240 Mal (mit 4.0 Ah Akku)
(mit SV 18 Kupfer) Bis zu 105 Mal (mit 2.0 Ah Akku)

Schnelles und kraftvolles Verpressen

Verpresst in 5 Sekunden mit 32 - 34 kN

Geringes Gewicht

Maschine wiegt nur 3,6 kg

Automatischer kraftgesteuerter
Zwangsaublauf

\ stabform Kolben fahrt nach Erreichen der
\ notwendigen Presskraft
Perfektes Handling durch aus- automatisch zurick

gewogene Gewichtsverteilung \
. 270° drehbare Backenaufnahme

Bis zu 41% mehr

Fir leichtes Arbeiten in Zwangslagen
Verpressungen* | ' Constant Force Technology (CFT)

Halt die Presskraft konstant

Erleben Sie eine neue
Leistungs-Dimension!

@ Kraftvoller 18 V/ 4.0 Ah Akku

@ Bis zu 41% mehr Verpressungen*

@ Bis zu 33% mehr Leistung durch optimierte
System-Effizienz*

@ Und all dies ohne Kabel - eine neue
Dimension bei der Arbeit vor Ort!
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System-
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* Getestet mit 5V 18 Kupfer Fittings /
Im Vergleich zur ROMAX 3000

—
Batterie-Leistung

" Vollstandige Bedingungen unter rothenberger.com/roservice

OT H E N B E RG E R RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Landern
106 w # Mehr Informationen unter cordless-alliance-system.com
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ROMAX 4000 Sets

66% schnelleres Aufladen

Im Vergleich zur ROMAX 3000

intelligentes Batteri t

Ein Akku! Mehrere Gerate!
Volle Flexibilitat!

Akkuladestandsindikator

Zur Kontrolle des Ladestands

Produktives Arbeiten durch erweitertes Cordless Alliance System:
Serviceintervall Ein Batteriesystem fur mehr als 140 Werkzeuge

Basic Set 1 EU (No. 1000001840) beinhaltet: ROMAX 4000 Pressmaschine, 1x RO BP 18V / 4.0 Ah Li-lon Akku (No. 1000001653), RO BC Schnellladegerat, EU (No. 1000001654),
ROCASE 6414, ohne Pressbacken

Bezeichnung / Ausfihrung Pressbacken @ mm = Sigd No.
ROMAX 4000 Grundmaschine ohne Pressbacken/Akku/Ladegerat 1 59 1000002683
ROMAX 4000 Basic Set 1, 1 x 4.0 Ah, EU ohne Presshacken 1 7.0 1000001840
ROMAX 4000 Basic Set 1, 1 x 4.0 Ah, UK ohne Pressbacken 1 7.0 1000001856
ROMAX 4000 Basic Set 2, 1 x 4.0 Ah, 1 x 2.0 Ah, EU ohne Pressbacken 1 8,0 1000001923
ROMAX 4000 Pressbacken-Set SV, 1 x 4.0 Ah, EU 15-22-28 1 15,0 1000001924
ROMAX 4000 Pressbacken-Set M, 1 x 4.0 Ah, EU 15-22-28 1 15,0 1000001927
ROMAX 4000 Pressbacken-Set M, 1 x 4.0 Ah, UK 15-22-28 1 15,0 1000001932
ROMAX 4000 Pressbacken-Set TH, 1 x 4.0 Ah, EU 16-20-26 1 15,0 1000001925
ROMAX 4000 Pressbacken-Set U, 1 x 4.0 Ah, EU 16-20-25 1 15,0 1000001926
ZUBEHOR
Bezeichnung No.
RO BP 18V / 2.0 Ah Li-lon Akku 1000001652
RO BP 18V / 4.0 Ah Li-lon Akku 1000001653
RO BP 18V / 4.0 Ah Li-HD Akku 1000002548

RO BP 18V / 8.0 Ah Li-HD Akku 1000002549

RO BC 14/36, Schnellladegerat, EU 1000001654

RO BC 14/36, Schnellladegerat, UK 1000001691

ROCASE 6414, leer 1000001879 n

Pressbacken & Pressschlingen ab E[F| 110 . _
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