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ArtNr.: 3422

LED-Leuchte MULTIsun 8W 2000-2800K Sunset dimming (ohne Zierblende)

Datenblatt zum Artikel
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

LED-Leuchte MULTIsun 8W 2000-2800K Sunset dimming (ohne Zierblende) www.dotlux.de
Stand: 09.12.2019

- Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blende separat

entsprechend Ihrer Wunschkombination

- Schraubenlose Montage: Zugentlastung und Anschlussklemme am beiliegenden Vorschaltgerät

per Push-Klemmtechnik - Mehrere MULTIsun sind durchverdrahtbar

- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign

- Inkl. Phasen Ab-/Anschnittsdimmbares Netzteil (130 x 25 x 45 mm)

- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.

(Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

Abmessungen Höhe in mm: 44

Durchmesser in mm: 80

Leistungsaufnahme in W: 8

Lichtstrom netto in Lumen: 500

Verbrauch kWh/1000 h: 8

Abstrahlwinkel: 38°

Besonderheit: Sunset-Dimming

Dimmbar: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt

Einbauöffnung Durchmesser in mm: 68

Einbautiefe in mm: 40

Eingangsspannung: 220-240 V AC

ENABLED lizensiertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A

Farbtemperatur in Kelvin: 2000-2800

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Garantie: 7 Jahre

Kabellänge: 13 cm

L/B Wert: L80/B10

Lebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C

LED-Betriebsstrom in mA: 350

Lichtstrom lm/m: 450

Material: Stahl

Netzteil: integriert

Schaltzyklen: > 80.000

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Tc Temperatur in °C: 77

Temperaturbereich: -40°C bis +40°C
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Gewicht: 0.30 kg


