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DIAGNOSE, INSPEKTION & LOKALISIERUNG

micro CA-25 Hand-Inspektionskamera

Die RIDGID® micro CA-25 ist eine kompakte Hand-Inspektionskamera mit festem, wasser-
dichtem 17 mm Kamerakopf mit 120 cm langem Kabel (nicht verlängerbar) für einfache 
Inspektionsaufgaben im Nahbereich.

Die micro CA-25 ist mit einem 17 mm Aluminiumkamerakopf mit 4 ultra-hellen LEDs 
versehen, der Bilder in hervorragender Qualität auf den 2.7" Farb-LCD-Bildschirm bringt. Sie 
verfügt außerdem über einen Videoausgang für die Übertragung von Live-Bildern an externe 
Geräte und digitale Bilddrehung um 180°, um aufrechte Bilder zu erhalten. Mit der micro 
CA-25, die in einem Hartschalen-Kunststoffkoffer geliefert wird, gehören Haken, Magnet, 
Spiegel, RCA-Kabel und Batterien.

Technische Beschreibung

• Display – 2.7" Farb-LCD (320 x 240 Auflösung).

• Kamerakopf – 17 mm Durchmesser, Aluminium.

• Beleuchtung – 4 LEDs mit einstellbarer Helligkeit.

• Kabelreichweite – 4' (120 cm), nicht verlängerbar.

• Videoausgang - 3' (90 cm) RCA/Cinch-Kabel (inklusive).

• Drehen des Bildes – 2 x 180°.

• Wasserdicht – Kamerakopf & Kabel bis 4' (120 cm).

• Stromquelle - 4 AA Batterien (inklusive).

• Zubehör – Spiegel, Haken & Magnet.

Best.-Nr. Beschreibung
Gewicht

lb. kg

40043 micro CA-25 Hand-Inspektionskamera 4.7 2,1

Ersatzteile

Best.-Nr. Beschreibung
Gewicht

lb. kg

37123 Spiegel, Haken & Magnet für 17 mm Kamerakopf 0.1 0,0
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