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Visualisez, stockez et partagez des mesures de distances et des calculs avancés en un clin d’oeil ! Activez Bluetooth®, connectez le micro LM-400 
à votre IOS® (p. ex. iPhone®, iPad®) ou Android® (p. ex. Samsumg Galaxy) et transférez directement vos mesures sur un croquis ou une photo pour 
les partager avec les autres. 

RIDGID® micro LM-400 - Télémètre laser de pointe

•	Connexion	Bluetooth® vers smatphone et tablette pour voir, 
enregistrer et partager les données. Evite les fastidieuses 
formalités administratives et  les erreurs coûteuses d’écriture. 

•	Application	Android® & IOS® pour un transfert facile et rapide 
des mesures du micro LM-400 et intégration sur une photo. 

•	Contrôler	le	micro	LM-400	directement	de	votre	smartphone	
ou	tablette.	Conçu	pour	une	utillisation	asiée	par	une	seule	
personne.

•	Plage	de	mesure	étendue	jusqu’à	70	mètres.	

Grande visibilité des mesures sur l’écran XL 4 lignes. •	
Mesure	d’angle	jusqu’à	65°	avec	détecteur	d’inclinaison	•	
pour des mesures instantanées et simultanées de distance 
horizontale, verticale et diagonale.
Doté de plusieurs fonctions de mesure de base et avancée pour •	
des applications étendues.
Fonction retardateur.•	

•	Niveau	à	bulle	et	fixation	pour	trépied	prévue	pour	des	mesures	
plus précises.

NOUVEAU

VOIR, ENREGISTRER ET PARTAGER 

EN 4 ÉTAPES SIMPLES ! Prendre une 
photo du lieu 

de travail

Dessiner 
les lignes à 

mesurer

Mesurer et 
attribuer les 

valeurs aux lignes

Enregistrer et 
envoyer directement 

par mail
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micro LM-400

RIDGID France S.A.S.
25,	Rue	de	Villeneuve
Silic 40434
94583	-	Rungis	Cedex

Tél	:	0805	63	99	43	(numéro	vert)
Fax	:	0805	63	99	44	(numéro	vert)
ridgid.france@emerson.com
www.RIDGID.eu

DISTRIBUTEUR

Caractéristiques
Diode Laser ................................ 635 nm < 1mw
Portée ........................................ 70 m
Classe Laser ...............................Class II
Précision de mesure ...................± 1.5 mm (10m)
Plage de mesure d’inclainaison .... 65°
Alimentation ............................... 2x AA
Poids (g) ..................................... 220g (incl. batterie)
Unité de mesure .........................m, in, ft
Mémoire ..................................... 20 mesures
Durée de vie batterie ................... jusqu’à 8000 mesures
Degré de protection .................... IP 54
Version Bluetooth® ...................... 3.0
Nbre de lignes ............................ 4x 
Eclairage écran ...........................Oui 
Filetage pour trépied ...................Oui 
Niveau à bulle .............................Oui
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Télémètre laser de pointe

Télécharger 
l’application Gamme de télémètre 

laser RIDGID®

•	Addition
•	Soustraction
•	Calcul	de	volume
•	Calcul	de	surface
•	Mesure	continue
•	Coupure	automatique
•	Fonction	retardateur
•	Mesure	indirecte
•	Mesure	d’angle	(65°)
•	Connexion	Bluetooth®

•	Transfert	de	données	et	intégration	
des mesures sur une photo

•	Application	RIDGIDSketch	pour	
iOS® & Android®

Fonctions

Fourni avec pochette 
et 2 piles AA.

N° de Catalogue Description poids (kg)
36813 micro LM-400 Télémètre laser de pointe 0.22

36158 micro LM-100 Télémètre laser 0.14

•	Compact
•	Affichage	3	lignes
•	Calcul	simple
•	Plage	de	mesure	50m

•		Affichage	4	lignes
•		Calcul	avancé
•		Plage	de	mesure	70m
•		Connectivité	Bluetooth®

•	Application	Android® & iOS® 


