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1.

Allgemeine Informationen

Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer
dieses Werkzeugs die vorliegende Betriebs-
anleitung vor der ersten Inbetriebnahme
grindlich durchgelesen und verstanden hat.

Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige
Hinweise, die zum sicheren und stérungs-
freien Betrieb lhres HAZET-Werkzeuges
erforderlich sind.

Zum bestimmungsgemé&Ben Gebrauch
des Werkzeuges gehort die vollstédndige
Beachtung aller Sicherheitshinweise und
Informationen in dieser Betriebsanleitung.

Bewahren Sie deshalb diese Betriebsanlei-
tung immer bei lhrem HAZET-Werkzeug auf.

Dieses Werkzeug wurde fir bestimmte
Anwendungen entwickelt. HAZET weist
ausdricklich darauf hin, dass dieses
Werkzeug nicht veréndert und/oder in einer
Weise eingesetzt werden darf, die nicht
seinem vorgesehenen Verwendungszweck
entspricht.

Fir Verletzungen und Schaden, die
aus unsachgemaBer, zweckentfrem-
deter und nicht bestimmungsgemaBer
Anwendung bzw. Zuwiderhandlung gegen
die Sicherheitsvorschriften resultieren,
Ubernimmt HAZET keine Haftung oder
Gewahrleistung.

Daruber hinaus sind die fir den Einsatz-
bereich des Werkzeugs geltenden
Unfallverhitungsvorschriften und allgemei-
nen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

( (1) zu Ihrer Information ]7 @ —

2. Symbolerklarung

ACHTUNG: Schenken Sie diesen Symbolen
héchste Aufmerksamkeit!

Betriebsanleitung lesen!

Der Betreiber ist verpflichtet die
Betriebsanleitung zu beachten
und alle Anwender des Werkzeugs
geman der Betriebsanleitung zu
unterweisen.

HINWEIS!

-§> Dieses Symbol kennzeichnet
Hinweise, die Ihnen die Handhabung
erleichtern.

WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet wich-
tige Beschreibungen, geféhrliche
Bedingungen, Sicherheitsgefahren
bzw. Sicherheitshinweise.

ACHTUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinwei-
se, deren Nichtbeachtung Besché-
digungen, Fehlfunktionen und/oder
den Ausfall des Gerétes zur Folge
haben.

FACHLEUTE!

Werkzeug nur fir die Verwendung
Rﬁ} durch Fachleute geeignet,
Handhabung durch Laien kann zu
Verletzungen oder Zerstérung des

Werkzeugs oder des Werkstlicks fiihren.
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1. Verantwortung
des Betreibers

e Das Gerat ist zum Zeitpunkt seiner Ent-
wicklung und Fertigung nach geltenden,
anerkannten Regeln der Technik gebaut
und gilt als betriebssicher. Es kdnnen
vom Gerat jedoch Gefahren ausgehen,
wenn es von nicht fachgerecht ausgebil-
detem Personal, unsachgeman oder nicht
bestimmungsgemaB, verwendet wird.
Jede Person, die mit Arbeiten am oder mit
dem Gerat beauftragt ist, muss daher die
Betriebsanleitung vor Beginn der Arbeiten
gelesen und verstanden haben.

e Veranderungen jeglicher Art sowie An- oder
Umbauten am Gerat sind untersagt.

¢ Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungs-
hinweise am Gerat sind stets in gut les-
barem Zustand zu halten. Beschéadigte
Schilder oder Aufkleber mussen sofort
erneuert werden.

* Angegebene Einstellwerte oder -bereiche
sind unbedingt einzuhalten.

¢ Betriebsanleitung stets in unmittelbarer
N&he des Gerats aufbewahren.

e Gerat nur in technisch einwandfreiem und
betriebssicherem Zustand betreiben.

¢ Sicherheitseinrichtungen immer frei er-
reichbar vorhalten und regelmaBig prufen.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestim-
mungsgemaBer Verwendung entsprechend
der Angaben in der Betriebsanleitung
gewahrleistet. Neben den Arbeitssicherheits-
Hinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die
fur den Einsatzbereich des Gerates allgemein
gultigen Sicherheits-, Unfallverhiitungs- und
Umweltschutz-Vorschriften zu beachten und
einzuhalten.

Die Benutzung und Wartung muss immer
entsprechend den lokalen staatlichen Landes-
oder Bundesbestimmungen erfolgen.

e Der HAZET Hochleistungs-Ratschen-
schrauber ist ein handliches Gerét flir den
handwerklichen Einsatz.

¢ Besonders fir Arbeiten an Kraftfahrzeugen,
Motorradern, landwirtschaftlichen Geraten
oder Montagebéndern, an schwer zugéang-
lichen Stellen ist er sehr gut geeignet.

e Der um 360° drehbare Betatigungshebel
und ergonomisch geformter und kélteiso-
lierter Handgriff ermdglichen einen groBen
Anwendungsbereich und leichtes Arbeiten.

e Zusétzlich bietet die Umstellfunktion und
Gerauschreduzierung auf der einen Seite
ein sehr kraftvolles Arbeiten, mit maximaler
Leistung im Normal Modus oder auf der
anderen Seite ein Anwender schonendes
gerduschreduziertes Arbeiten im Quiet
Modus.

¢ Jede Uber die bestimmungsgemaBe
Verwendung hinausgehende und/oder
andersartige Verwendung der Gerate ist
untersagt und gilt als nicht bestimmungs-
gemas.

e Anspriiche jeglicher Art gegen den Hersteller
und/oder seine Bevollmé&chtigten wegen
Schaden aus nicht bestimmungsgemaBer
Verwendung der Gerate sind ausgeschlos-
sen.

e Fur alle Schaden bei nicht bestimmungs-
gemaBer Verwendung haftet allein der
Betreiber.
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e Arbeitshandschuhe und

3. Gefahren die vom

Gerat ausgehen

Vor jeder Benutzung ist das HAZET-Werkzeug
auf seine volle Funktionsféhigkeit zu prifen. Ist
die Funktionsfahigkeit nach dem Ergebnis die-
ser Prifung nicht gewahrleistet oder werden
Schéaden festgestellt, darf das Werkzeug nicht
verwendet werden. Ist die volle Funktions-
féhigkeit nicht gegeben und das Werkzeug
wird dennoch verwendet, besteht die Gefahr
von erheblichen Koérper-, Gesundheits- und
Sachschaden.

e Keine Werkzeuge verwenden, bei denen der
Ein-/Aus-Schalter defekt ist. Werkzeuge, die
nicht mehr mit dem Ein-/Aus-Schalter ein-
bzw. ausgeschaltet werden kdnnen, sind
gefahrlich und mussen repariert werden.

¢ Alle Service- oder Reparaturarbeiten immer
durch Fachpersonal ausflihren lassen. Um
die Betriebssicherheit auf Dauer zu gewahr-
leisten, dUrfen nur Originalersatzteile ver-
wendet werden.

e Schutzvorrichtungen und/oder Gehduseteile
durfen nicht entfernt werden.

e Betatigen Sie das Werkzeug nie, wenn eine
Schutzabdeckung fehlt oder wenn nicht alle
Sicherheitseinrichtungen vorhanden und in
einwandfreiem Zustand sind.

e Aus Sicherheitsgriinden sind Veréander-
ungen an HAZET-Werkzeugen untersagt.
Die Vornahme von Verdnderungen am Gerét
fihrt zum sofortigen HaftungsausschiuB.

Schutzbrille tragen.
Werkzeuge mit pneuma-
tischem Antrieb kdnnen
Spéne, Staub und anderen
Abrieb mit hoher Geschwin-
digkeit aufwirbeln, was zu
schweren  Augenverletz-
ungen fUhren kann. Druckluft
ist geféhrlich. Der Luftstrom
kann empfindliche Kérper-
teile wie Augen, Ohren
etc. schadigen. Vom Luftstrom aufgewir-
belte Gegenstande und Staub kénnen zu
Verletzungen fuhren.

Gehorschutz tragen. Lange
Belastung durch die Arbeits-
gerdusche eines Druckluft-
werkzeuges kann zum dau-
erhaften Gehorverlust fihren.

Gesichtsmaske oder
Atemschutz tragen. Einige
Materialien wie Klebstoffe
und Teer enthalten Chemi-
kalien, deren Dampfe, Uber
einen ldngeren Zeitraum
eingeatmet, schwere
Schéadigungen verursachen kénnen.
Enganliegende Arbeits-
schutzkleidung tragen.
Werkzeuge mit bewe-
genden Teilen kdnnen sich in
Haaren, Kleidung, Schmuck
oder anderen losen Gegen-
stdnden verfangen, was zu
schweren Verletzungen fiihren kann. Tragen
Sie niemals zu weite und/oder mit Bandern
oder Schlaufen etc. versehene Kleidung, die
sich in den bewegenden Werkzeugteilen
verfangen kann. Legen Sie bei der Arbeit
samtlichen Schmuck, Uhren, Identifikations-
marken, Armbander, Halsketten etc. ab,
die sich am Werkzeug verfangen konnten.
Fassen Sie niemals Werkzeugteile an, die in
Bewegung sind. Lange Haare sollen zusam-
mengebunden oder bedeckt werden.

Druckluftwerkzeuge gehéren nicht in
Kinderhande. Unbeaufsichtigte oder an die
Druckluftzufuhr angeschlossene Werkzeuge
kénnen von nicht autorisierten Personen
benutzt werden und zu deren oder zur
Verletzung dritter Personen flihren.
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Gerat nicht in explosionsgefahrdeten
Raumen verwenden. Werkzeuge wie
Schleifer kdnnen Funkenschlag verur-
sachen, der zur Entziindung brennbarer
Materialien fihren kann. Werkzeuge nie
der Nahe von brennbaren Substanzen wie
Benzin, Naphtha oder Reinigungsmitteln etc.
betdtigen. Nur in sauberen, gut gellifteten
Bereichen arbeiten, in denen sich keine
brennbaren Materialien befinden. Niemals
Sauerstoff, Kohlendioxid oder andere in
Flaschen abgefiillte Gase zum Antrieb von
Druckluftwerkzeugen verwenden.

Gerit nicht auf andere Personen richten.
Bei Betrieb des Werkzeuges Kinder und
andere Personen aus dem Arbeitsbereich
fernhalten.

Gerat nicht im Leerlauf betreiben.

Druckluftwerkzeuge dirfen nicht in
Kontakt mit Stromquellen kommen.

Auf Betriebsdruck achten, max. Luftdruck
siehe Tabelle Seite 7. Das Uberschreiten des
zuldssigen Maximaldrucks von Werkzeugen
und Zubehorteilen kann Explosionen ver-
ursachen und zu schweren Verletzungen
fuhren. Der Maximaldruck der Druckluft
muss gleich oder unterhalb der zulassigen
Druckbelastungsangaben des Werkzeuges
liegen.

Schlauchverbindung auf festen Sitz prii-
fen. Keine schadhaften Druckschlauche
verwenden. Umherschlagende Druck-
schlduche kénnen zu schweren Verletzungen
fhren.

Druckluftwerkzeuge nur im drucklosen
Zustand abklemmen. Umherschlagende
Druckschlduche kdnnen zu schweren
Verletzungen fuhren.

Nur trockene, saubere Luft verwen-
den. Verwenden Sie niemals Sauerstoff,
Kohlendioxid oder andere in Flaschen
abgefillte Gase zum Antrieb von
Druckluftwerkzeugen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller emp-
fohlene Ersatzteile, Befestigungen und
Zubehor.

Das Werkzeug niemals am Druckluft-
schlauch tragen.

Das angeschlossene Werkzeug niemals
mit dem Finger am Betéitigungshebel
tragen.

Unbeabsichtigte Betatigung vermeiden.

@ Zu lhrer Sicherheit ) \

Griffe immer trocken, sauber, 6l- und fett-
frei halten.

Achten Sie auf einen sauberen, gut geliif-
teten und stets gut beleuchteten Arbeits-
bereich.

Das Werkzeug niemals unter Alkohol-
oder Drogeneinfluss benutzen.

Reparaturen nur von autorisierten
Personen durchfiihren lassen.

Kennzeichnung des Gerdtes muss
immer gut lesbar sein. Der Bediener ist
dafir verantwortlich, dass die Plakette
mit Warnhinweis, Drehzahl, Serien- und
Artikel-No. unbeschéadigt und gut lesbar
ist.

Verwenden Sie Schnellkupplungen nie
direkt am Geréat. Die Schnellkupplung
muss durch mindestens 20 cm Luft-
schlauch vom Gerét getrennt sein.
Werkzeuge nur bei abgekuppeltem
Luftschlauch auswechseln. Zum Olen
oder zum Austausch der Werkzeuge die
Maschine immer von der Druckluft-Zufuhr
trennen.
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1. Technische Daten / Gerateelemente

9022-360
Antriebsvierkant & %
LuftanschluB Innen-Gewinde mm () 12,91 (Va)
A9 | Max. Anzugsmoment Nm 95
Max. Anzugsmoment Nm 120
Handanzug Nm 500
Max. Leerlauf-Drehzahl U/min 200
Gewicht kg 1,55 -
Empf. Schlauchquerschnitt mm 10 Quist Modus
Max. Luftverbrauch I/min 107,6
Betriebsdruck bar 6,3
Schall-Druckpegel dB(A) 81,5
.
Schall-Leistungspegel | dB(A) 92,5
Schall-Druckpegel dB(A) 91,2
= Schall-Leistungspegel | dB(A) 102,2
Vibrationsbeschleunigung m/s? 4,87

Normal Modus

=
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2. Vor Inbetriebnahme

Die Benutzung, Inspektion und

Wartung von Pneumatik-Werk-

zeugen muss immer entspre-

chend der Iokalen, staatli-
chen Landes- oder Bundes-
bestimmungen erfolgen.

e Kompressortank entwéssern und Kondens-
wasser aus den Luftleitungen entfernen.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung fur den
Kompressor ebenfalls grindlich durch.

WICHTIG:
Die Verwendung von Luftfiltern und
eines Druckluft-Leitungsélers ist zu
empfehlen.

ACHTUNG!

Vor dem Olen, AnschlieBen oder
Abkoppeln des Werkzeuges, die
Druckluft-Zufuhr unterbrechen.

e Werkzeug olen, siehe Wartung in dieser
Gebrauchsanweisung.

e Entfernen Sie die Staubkappe am Druckluft-
EinlaB.

e SchlieBen Sie das Werkzeug an einen
Schlauch passender GroBe an.
Tabelle Seite 7.

3. Inbetriebnahme

Schalten Sie den Kompressor ein, so dass
sich der Lufttank fullen kann.

e Stellen Sie den Kompressorregler auf ca.
90 PSI oder 6.3 bar. Der maximale Betriebs-
druck dieses Werkzeugs liegt bei ca. 90 PSI
oder 6.3 bar.

¢ Die Leistung kann abhangig von der GroBe
des Luftkompressors und des Volumens des
Druckluft-AusstoBes variieren.

e Verwenden Sie keine beschadigten, abge-
nutzten oder minderwertigen Luftschlauche
oder Verbindungssticke.

e Die technischen Daten des Werkzeugs
beziehen sich auf den Betrieb bei einem
Druck von 6.3 bar.

e Beim Gebrauch des Werkzeugs ist Vorsicht
geboten. Bei nachldssigem Betrieb kdénnen
Innenteile oder das Gehduse beschadigt und
die Arbeitsleistung eingeschrankt werden.

Zur  Betdtigung des  Werkzeugs
Betatigungshebel driicken.

Zum Stoppen des Werkzeugs Betétigungs-
hebel loslassen.

Beachten Sie, dass das Werkzeug nach
Loslassen des Betédtigungshebels noch
nachlauft.

Uber den Wahlring am Gehause ist der
Arbeitsmodus

- Quiet Modus

- Normal Modus

zu wahlen. Die technischen Daten zum
jeweiligen Arbeitsmodus sind der Tabelle
auf Seite 7 zu entnehmen.

Die Drehrichtung und Geschwindigkeit wird
Uber die Einstellung am Gehausekopf vor-
genommen.

Zusatzlich bietet der Hochleistungs-
Ratschenschrauber die Mdglichkeit, den
Betatigungshebel am Handgriff um 360° zu
verdrehen und jeder Arbeitssituation anzu-
passen. Hierzu wird der Betatigungshebel
durch driicken des Knopfes entriegelt und
kann somit um den Handgriff verdreht wer-
den.

Nach beendeter Arbeit Kompressor aus-
schalten und gemaB der Kompressor-
Gebrauchsanweisung lagern.

Nur trockene, saubere Luft mit ca. 90 PSI
oder 6.3 bar Maximaldruck verwenden.
Staub, brennbare Dampfe und eine zu hohe
Feuchtigkeit kdnnen den Motor eines pneu-
matischen Werkzeugs zerstoren.

Entfernen Sie keine Plaketten, ersetzen Sie
beschéadigte Plaketten.

Halten Sie Hande, weite Kleidung und
lange Haare vom sich bewegenden Teil des
Werkzeugs fern.

-
ﬁ Immer personliche Schutzausristung tragen!
Always wear personal protective equipment!




~
4.

( @ Aufbau und Funktion

Wartung und Pflege

Olen:

Druckluft-Werkzeuge missen wéahrend
ihrer gesamten Lebensdauer gedlt werden.
Der Motor und die Kugellager benétigen
Druckluft, um das Werkzeug anzutreiben. Da
die Feuchtigkeit in der Druckluft den Motor
rosten lasst, muss der Motor taglich gedlt
werden. Hierfiir ist die Verwendung eines
integrierten Olers zu empfehlen.

HAZET 9070N-1 Oler zur Montage am
Pneumatik-Werkzeug.

Olen des pneumatischen Motors von
Hand:

Werkzeug von der Luftzufuhr abkoppeln
und mit dem Lufteinlass nach oben halten.
Ein bis zwei Tropfen Spezial-Druckluftdl in
den Lufteinlass geben.

Werkzeug an die Druckluftzufuhr
anschlieBen, Luftauslass am Werkzeug

mit einem Handtuch abdecken und einige
Sekunden laufen lassen.

Fur das Olen des Werkzeugs nie brennbare
oder leicht verdampfbare FlUssigkeiten wie
Kerosin, Diesel oder Benzin verwenden.

ACHTUNG! .
Uberschissiges Ol im Motor wird

durch den Luftauslass ausgestoBen.

WARNUNG!

Auslassoéffnung nie auf Menschen
oder Objekte richten. Der Luftauslass
befindet sich hinten am Handgriff.

Wartung

Vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten
das Gerat immer von der Druckluft-Zufuhr
|6sen.

Bei taglicher Nutzung ist vierteljahrlich eine
Wartung durchzufihren, spatestens jedoch
nach 1000 Betriebsstunden.

Beschéadigte oder abgenutzte Bauteile wie
O-Ringe, Lager etc. sind zu ersetzen und alle
beweglichen Teile zu dlen.

Es sind ausschlieBlich vom Hersteller emp-
fohlene Ersatzteile zu verwenden, andern-
falls erlischt die Gewahrleistung.

Bitte achten Sie bei der Entsorgung von
Einzelteilen, Schmiermitteln etc. darauf,
dass die entsprechenden Richtlinien zum
Umweltschutz eingehalten werden.

* Reinigen Sie nie mit Lésungsmitteln oder

5. Stérungen
Bei Stérungen bitte Priifen:
e Kompressionsanlage

e Betriebsluft auf Staub und Rostanteile sowie

e Uberdlung des Luftmotors

J—aD—

Sauren, Estern (organischen Verbindungen
aus Sauren und Alkohol), Aceton (Keton),
Chlorkohlenwasserstoffen oder nitrokar-
bonathaltigen Olen. Verwenden Sie keine
Chemikalien mit niedrigem Flammpunkt.
Fir die Inanspruchnahme des Kunden-
dienstes setzen Sie sich bitte mit lhrem
Héndler oder dem HAZET-Service Center in
Verbindung.

und  Druckluft-
Zuleitung Luftverbrauch I/min und Schlauch-
querschnitt entsprechend den technischen
Daten des Gerétes

Kondensat untersuchen

A
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¢ Aus Sicherheitsgriinden durfen nur Original-
Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

e Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile kénnen
zu Beschadigungen, Fehlfunktionen oder
Totalausfall des Werkzeuges fiihren.

¢ Bei Verwendung nicht freigege-
bener Ersatzteile erldschen sédmtliche
Garantie-, Service-, Schadensersatz- und
Haftpflichtanspriiche gegen den Hersteller
oder seine Beauftragten, Handler und
Vertreter.

L @ Aufbewahrung / Lagerung J

e Das Gerat ist unter folgenden Bedingungen
zu lagern und aufzubewahren:

e Nicht im Freien aufbewahren.

e Trocken und staubfrei lagern.

¢ Keinen Flussigkeiten und aggressiven
Substanzen aussetzen.

e Lagertemperatur -10 bis +45°C.

e Relative Luftfeuchtigkeit max. 65%

L @ Entsorgung J

e Zur Aussonderung, reinigen und unter
Beachtung geltender Arbeits- und
Umweltschutzvorschriften zerlegen.

¢ Bestandteile der Wiederverwertung zufiihren.

-
é Immer personliche Schutzausriistung tragen!
Always wear personal protective equipment!




