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FRANÇAIS

1 Generalites 

Montage et Inspection par du personnel qualifié seulement.

1.1 Applications 

La Wilo-Jet est une pompe à usage domestique (cave, jardin)

conçue et adaptée pour: 

– arroser depuis un étang, un ruisseau, une source etc...

– vider ou relever les eaux de caves, de puits etc... 

La pompe peut travailler en aspiration (Par ex: depuis une fon-

taine) et en refoulement (Par ex: depuis un réservoir ouvert). 

La pompe ne doit pas être raccordée a un réseau d'eau sous

pression.

1.2 Caractéristiques 

1.2.1 Raccordement et puissance 

Fluides admissibles: Eau non chargée, eau non potable, froide

ou de pluie. Il faul I'accord de I'usine pour véhiculer d'autres

fluides.

Temp. maxi du fluide + 5 °C bis + 35 °C

Temp. ambiante min./max. 0...40 °C

Hauteur d'aspiration maxi 8 m

Vitesse de rotation

mono (EM) 2850 1/min

triphase (DM) 2900 1/min

Conduite d'aspiration et de

refoulement 1” gaz

Pression de service maxi 6 bar

Classe d'isolation B

Protection moteur IP 44

Compatibilité électromagnétique

(EMV) EN 60335-2-41

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

Raccordement électrique 1 ~ 230 V ± 10 %, 50 Hz /

3 ~ 400 V ± 10 %, 50 Hz /

3 ~ 380 V - 6 % +10 %,

60 Hz

Pour commander des pièces détachées, il conviendra de don-

ner les caractéristiques de la plaque signalétique. 

2 Sécurité
La présente notice contient les instructions à respecter lors du

montage et de la mise en service. C'est pourquoi elle devra

être lue attentivement par le monteur et l'utilisateur.Il faut

observer non seulement ce point principal mais aussi les pres-

criptions de sécurité spécifiques abordées dans les points sui-

vants.

2.1 Signalisation des consignes de Ia notice

Symbole général pour des dangersLa nonobserva-

tion des consignes peut provoquer des risques pour

des personnes.

Avertissement devant la tension électrique

La nonobservation des consignes peut avoir

des conséquences graves sur la sécurité de la

pompe ou de I'installation

ATTENTION!

2.2 Qualificatlon du personnel

On veillera à la qualilication du personnel amené à réaliser le

montage.

2.3 Dangers encourrus en cas de non-observation des

consignes

La nonobservation des consignes peut avoir des conséquen-

ces graves sur la sécurité des personnes et de I'installation et

peut même entraîner la suspension de toute garantie. Une

rigeur absolue est exigée notamment en matière d'électricité et

de mécanique.

2.4 Conseils de sécurité a I'utilisateur

Observer les consignes en vue d'exclure tout risque d'acci-

dent. Eviter les dangers dus au reseau électrique en respec-

tant les prescriptions de la norme locale en vigueur.

2.5 Conseils de sécurité pour les travaux d'lnspection et de

montage

L'utilisateur doit faire réaliser ces travaux par une personne

spécialisée qualifiée ayant pris connaissance du contenu de la

notice.

2.6 Modification du matériel et usage de piéces détachées

non agréées

Toute modification de l'installation ne peut être effectuée qu'a-

pres I'autorisation préalable du fabricant. L'utilisation de piè-

ces de rechange d'origine et d'accessoires autorisés par le

fabricant garantit la sécurité. L'usage d'autres pièces peut

dégager notre société de toute responsabilité.

2.7 Modes d'utilisation non-autorisés

L'utilisation du matériel livré est prévue pour une ou des appli-

cations précisé(e)s au chap.1. Les valeurs indiquées dans la

fiche technique ne doivent en aucun cas être dépassées.

3 Transport et stockage avant utilisation
La pompe ne doit pas être stockée a une tempé-

rature dépassant les limites de 0 °C à +40 °C.

4 Description du produit et de ses
accessoires 

Toutes les pompes de la gamme sont des pompes centrifuges

auto-amorçante. Lorsque le moteur est triphasé, la protection

thermique déclenche le moteur en cas de surcharge. Après

refroidissement du moteur la pompe se remet en marche auto-

matiquement Une garniture mécanique assure I'etanchéité du

graupe moto-pompe.

La pompe ne doit jamais tourner à sec.

En cas de défaut d'utilisation ou de manipulation de la pompe,

la garantie du fabricant prend fin.

4.1 Description de Ia WJ

Elle est livrée avec un câble de raccordement muni d'une prise

de courant et d'un interrupteur marche/arrêt.

Situations d'installation standard:

– figure 1: Pompe en aspiration

– figure 2: Pompe en refoulementsur bâche de stocka-

ge ou sur réseau d'eau de ville avec

système de protection manque d'eau

Descriptif (voir figures 1 et 2):

Pos. 1 Clapet de pied crépine

(section de passage maxi 1 mm)

Pos. 2 Vanne à l'aspiration

Pos. 3 Vanne au refoulement

Pos. 4 Clapet anti-retour

Pos. 5 Bouchon de remplissage

Pos. 6 Bouchon de vidange

ATTENTION!

ATTENTION!
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FRANÇAIS

Pos. 7 Support de tuyauterie

Pos. 8 Crépine

Pos. 9 Bâche de stockage

Pos. 10 Réseau d'eau de ville

Pos. 11 Discontacteur de protection moteur triphasé

Pos. 12 Interrupteur marche-arrêt en monophasé (voyant

lumineux rouge)

Pos. 13 Câble avec fiche (en monophasé)

4.2 Etendue de la fourniture

– Pompe Jet (WJ)

– Notice de montage et de mise en service. 

4.3 Accessoires

– Kit d'aspiration 

5 Installation/Montage

5.1 Montage

Se conformer aux prescriptions locales du service des eaux

en vigueur.

Demandes sur l'endroit d'installation:

– accessible simplement

– suffisamment aéré, sec et à l'abri du gel

– montage sur un socle de béton ou directement sur une base

lisse, plate

C'est à l'utilisateur d'apporter les solutions pour palier aux

défauts qui pourraient endommager le matériel: inondation,

gel, marche à sec etc...

– L'utilisateur effectuera les raccordements hydrauliques

d'aspiration et de refoulement (le diamètre de la tuyauterie

d'aspiration étant au minimum identique à celui de la pom-

pe)

– Les conduites d'aspiration et de refoulement seront montées

de façon étanche et sans tension.

– Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 5 m, le diamètre

de la conduite d'aspiration doit être de 1[HH minimum.

Pour garantir le bon fonctionnement de l'instal-

lation les pompes nécessitent un clapet d'aspi-

ration situé à 30 cm minimum en dessous du

niveau d'eau pompée.

– En principe, il est recommandé d'utiliser un kit d'aspiration

(accessoire) comprenant une tuyauterie flexible et un clapet

crépine.

5.2 Raccordement électrique

Respecter les prescriptions locales en vigueur.

Il est important de raccorder les pompes à un dis-

joncteur différentiel de protection

– Pour l'utilisation dans les piscines et les bassins d'agrément,

il faut respecter les prescriptions de la Norme NFC 15-100.

– Installer les raccordements électriques à l'abri des inonda-

tions et de l'humidité.

– Contrôler la nature de courant et la tension du réseau.

– Observer les caractéristiques de la plaque signalétique du

moteur,

– Fusible: 10 A

– Attention à la terre.

Les pompes doivent être raccordées à une ligne électrique de

section suffisante suivant la norme NFC 15-100.

– Raccorder les moteurs triphasés à la boite à bornes selon la

Fig. 2.

– Lors d'un raccordement d'une pompe à moteur triphasé, il

est nécessaire de prévoir un contacteur de protection

moteur. Régler l'intensité indiquée sur la plaque signaléti-

que.

ATTENTION!

6 Mise en service
– Contrôler le niveau d'eau du réservoir. Il faut absolument évi-

ter la marche à sec de la pompe qui risque de détériorer la

garniture mécanique d'étan-chéité.

– Remplir la pompe et la conduite d'aspiration. Seule une

pompe remplie d'eau est automorçante.

– Eventuellement ouvrir la vanne d'arrêt de la conduite de

refoulement afin que l'air s'échappe de la conduite d'aspira-

tion.

– Contrôler le sens de rotation pour les moteurs triphasés.

Mettre un court instant en marche pour vérifier si la pompe

tourne dans le même sens que la flèche dessînée sur le

capot du ventilateur. Si le sens de rotation est incorrect,

inverser 2 phases.

– Ne jamais porter ou suspendre la pornpe par le câble de

raccordement électrique.

– Protéger la pompe contre les projections d'eau.

7 Entretien
Mettre la pompe hors tension avant tout contrôle.

Les dommages occasionnés au câble de raccorde-

ment ne doivent être réparés que par un électricien

qualifié.

Pour garantir un meilleur fonctionnement à moindre frais, il est

recommandé de procéder à l'occasion aux contrôles suivants:

– Contrôler la pression dans le réservoir à membrane (mini 1.4

bar en réglage standard du contacteur-mano).

– Contrôler l'étanchéité de la pompe.

En cas de gel, vider complètement la pompe et le réservoir, le

bouchon de vidange se trouve en-dessous de la pompe.

Avant un arrêt prolongé de la pompe (durant l'hiver par exem-

ple), il faut rincer et nettoyer la pompe, la vider et la stocker une

fois sèche.

Avant de s'en resservir contrôler par une brève impulsion mar-

che/arrêt si la pompe tourne, remplir d'eau et procéder à la

remise en service selon le chap. 6

10
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8 Pannes, causes et remèdes

Pannes Causes Remèdes

La pompe ne tourne Interruption de l'alimentation en courant, court- Vérifier la tension de réseau,

pas circuitDéfaut d'isolement dans l'enroulement moteur Faire réviser le câble et le moteur par un spécialiste

La pompe est obstrués par des corps étranger 1) – Veiller à mettre l'installation hors tension et à

empêcher toute remise en marche intempestive.

– Fermer l'appareil de sectionnement derrière la

pompe.

– Enlever le corps étranger de la pompe

Déclenchement de la sonde thermique (mono) Laisser refroidir le moteur

Le moteur chauffe Tension insuffisante Vérifier la tension aux bornes du moteur, cette ten-

sion doit se situer à ± 10 % (50 Hz), ou ± 6 % (60 Hz)

de la tension nominale

anormalement

La pompe est obstrués par des corps étranger voir 1)

Température ambiante supérieure à +40 °C Le moteur est prévu pour foncionner à une tempéra-

ture ambiante maxi de +40 °C

Altitude > 1000 m Le moteur est prévu pour foncionner à une altitude =

1000 m

Le relais thermique Valeur trop faible du relais thermique Afficher la valeur de 'intensité inscrite sur le plaque 

disjoncte (moteur triphasé) pompe-moteur

La tension est trop faible Vérifier la bonne section des conducteurs du câble

électrique

Une phase est coupée Le vérifier et changer le câble électrique si nécessai-

re

Le relais thermique du discontacteur est défectueux Le remplacer

Le moteur est défectueux Le remplacer

La pompe tourne La pompe est obstrués par des corps étranger voir 1)

mais ne débite pas
La pompe est vide Réamorcer par remplissage de la pompe

Entrées d'air par la tuyauterie d'aspiration Contrôler l'étachéité de toute la conduite jusqu'à la

pompe et étancher

Tuyauterie d'aspiration obstruée Nettoyer toute la tuyauterie

La pompe tourne à l'envers(moteur triphasé) Croiser deux fils de phase au bornier du moteur ou

du discontacteur pour  inverser le sens de rotation

La pompe vibre Mal serrée sur son massif Vérifier et visser complètement les écrous des bou-

lons de scellement

La pompe est obstrués par des corps étranger voir 1)

Mauvais branchement électrique Vérifier les connexions au moteur de la pompe

Lorsuqe la pompe est bouchée, on peut remédier dans la plupeart des cas à ce défaut en retirant tout d'abord le tuyau d'aspiration

et en rinçant la pompe à l'envers sous pression. Pendant la vidange de la pompe, il faut la mettre en marche à plusieurs reprises

pendant 2 seconds.

S'il n'et pas possible de remédier au defaut, faire appel au service après  vente de WILO.

Sous réserve de modifications techniques!



D EG - Konformitätserklärung

GB EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CEE

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe: WILO Jet

Herewith, we declare that this product:

Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

in its delivered state complies with the following relevant provisions:

est conforme aux dispositions suivants dont il relève :

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 89/336/EWG

Elektromagnetic compatability - directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants :

Compatibilité électromagnétique- directive 91/263/EWG

92/31/EWG

93/68/EWG

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Low voltage directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants :

Direction basse-tension 93/68/EWG

Geräuschemissionen im Freien betriebener Geräte 2000/14/EG

und Maschinen

Noise emission by equipment used outdoors

Émissions sonores des matériels utilisés à

l’extérieur des bâtiments

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60335-2-41

Applied harmonized standards, in particular: EN 61000-6-1

Normes harmonisées, notamment : EN 61000-6-3

Dortmund, 04.03.2004

Document: 2051689.1

WILO AG

Nortkirchenstraße 100

44263 Dortmund

Erwin Prieß

Quality Manager



NL EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende
bepalingen:

Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG,
93/68/EEG

EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg
op 93/68/EEG

Geluidsemissies van buitenshuis gebruikt 
materieel 2000/14/EG

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 
bijzonder: 1)

P Declaração de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no
seu estado original, está conforme os seguintes
requisitos:

Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE

Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os
aditamentos seguintes 93/68/CEE

Emissões sonoras do equipamento utilizado no
exterior dos edifícios 2000/14/EG

Normas harmonizadas aplicadas,
especialmente: 1)

FIN CE-standardinmukaisuusseloste

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia
asiaankuuluvia määräyksiä:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG
92/31/EWG, 93/68/EWG

Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin
täsmennyksin 93/68/EWG

Ulkona käytettävien laitteiden meluemissio
2000/14/EG

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

CZ Prohlášení o shodě EU

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím příslušným
ustanovením:

Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu
93/68/EWG

Hlukové emise pístrojů a strojů provozovaných
venku 2000/14/EG

Použité harmonizační normy, zejména: 1)

GR ∆ήλωση πρ�σαρµ�γής στις πρ�διαγ-
ρα�ές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης)
∆ηλών�υµε �τι τ� πρ�ϊ�ν αυτ� σ’ αυτή την
κατάσταση παράδ�σης ικαν�π�ιεί τις
ακ�λ�υθες διατά�εις :
Ηλεκτρ�µαγνητική συµ�ατ�τητα EG-
89/336/EWG
�πως τρ�π�π�ιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG,
93/68/EWG -δηγία .αµηλής τάσης EG-
73/23/EWG �πως τρ�π�π�ιήθηκε 93/68/EWG
Εκπ�µπή θ�ρύ��υ απ� τε.νικ� ε��πλισµ�
.ρησιµ�π�ι�ύµεν� σε ε�ωτερικ�ύς .ώρ�υς
2000/14/EG
Εναρµ�νισµένα .ρησιµ�π�ι�ύµενα πρ�τυπα,
ιδιαίτερα: 1)

I Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti
sono conformi alle seguenti disposizioni e diretti-
ve rilevanti:

Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE,
93/68/CEE

Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti
modifiche 93/68/CEE

Emissione acustica delle macchine ed attrezzatu-
re utilizzate all'aperto 2000/14/EG

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

S CE- försäkran

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinje
89/336/EWG med följande ändringar
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

EG-Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följan-
de ändringar 93/68/EWG

Ljudemmission vid användning av utrustning och
maskin utomhus2000/14/EG

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

DK EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering
overholder følgende relevante bestemmelser:

Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, føl-
gende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende
93/68/EWG

Støjgener fra maskiner til udendørs brug
2000/14/EG

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

PL Deklaracja Zgodności CE

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią
że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi
dokumentami:

Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG
ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą
93/68/EWG

Poziom halasu mierzony w otwartej przestrzeni
2000/14/EG

Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami 
zharmonizowanymi: 1)

TR EC Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazın teslim edildi¤i gekliyle așa¤ıdaki stan-
dartlara uygun oldu¤unu teyid ederiz:

Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip
eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden,
93/68/EWG

Açik mekanlarda çalistirilan cihazlara ait gürültü
emisyon degerleri 2000/14/EG

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

E Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del
producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE

Directiva sobre equipos de baja tensión
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE

Ruido emitido por las máquinas utilizadas al aire
libre 2000/14/EG

Normas armonizadas adoptadas,
especialmente: 1)

N EU-Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse
som levert er i overensstemmelse med følgende
relevante bestemmelser:

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EWG med senere tilføyelser:
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

EG-Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere
tilføyelser: 93/68/EWG

Støy fra utstyr benyttet utendørs 2000/14/EG

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

H EK. Azonossági nyilatkozat

Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbi-
aknak megfelel:

Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG

Kisfeszültségü berendezések irány-Elve:
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG

Szabadban használt készülékek és gépek zajki-
bocsátása 2000/14/EG

Felhasznált harmonizált szabványok,
különösen: 1)

RUS Деклация о соответствии
Европейским нормам
Настоящим документом заявляем, что данный
агрегат в его объеме поставки соответствует
следующим нормативным документам:

Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG
с поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG

Директивы по низковольтному напряжению
73/23/EWG с поправками 93/68/EWG

Шумовое излучение от оборудования,
установленного вне помещения 2000/14/EG

Используемые согласованные стандарты и
нормы, в частности : 1)

1) EN 60335-2-41

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3
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