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1. Transport, Lagerung 
 
Bitte prüfen Sie das Gerät nach Erhalt auf einwandfreien Zustand und Funktion. 
 
Nachstehende Angaben sind bei der Entgegennahme zu prüfen und mit der Bestellung zu 
vergleichen: 
 
1. Modell  
2. Ausführung 
3. Technische Daten 
 
Bitte lagern Sie die Geräte originalverpackt, trocken und wettergeschützt. 
Halten Sie Lagertemperaturen zwischen –10°C und +40°C ein. 
 
Die Herstellung der elektronischen Drehzahlsteller REB unterliegen den strengen Normen für 
Fertigung und Qualitätssicherung ISO 9001. 
Alle Geräte werden in unserer Fertigung einer Endprüfung unterzogen.  
 
 
 
2. Beschreibung  
 
Die REB-Serie umfasst eine Reihe von elektronischen Drehzahlstellern für Wechselstrom– 
Ventilatoren, deren Motordrehzahl über elektronische Spannungsveränderung regelbar ist. Es können 
mehrere Ventilatoren an ein Steuergerät angeschlossen werden. Es ist darauf zu achten, dass die 
Gesamtstromaufnahme 85% der Kapazität des Steuergerätes nicht überschreitet. 
 
 
Technische Daten: 
 
-Wechselstrom 230V/50Hz 
-Aufputz-Montage (REB-1 N, REB-2,5 N) 
-Unterputz-Montage (REB-1 NE, REB-2,5 NE) 
-Schutzklasse II 
-Stromaufnahme 0,1-1,0 A  (REB-1) oder 0,25-2,5 A (REB-2,5) 
-Überlastungsschutz durch Schmelzsicherung 
-ungeregelter Schaltkontakt 
 
 
Abmessungen: 
 
Aufputz-Montage    Unterputz-Montage 
B =   80 mm     B=   80 mm 
H =   80 mm     H=   80 mm 
T =   68 mm 
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Funktion: 
 
Stufenlose Drehzahl-Regelung von Wechselstrom–Ventilatoren durch das Prinzip des 
Phasenanschnittes. 
 
 
Bauteile:  
 

1. Drehschalter 
2. Befestigungsmutter 
3. Frontabdeckung 
4. Befestigungsschrauben 
5. Gehäuse (bei Aufputzgeräten) 
6. Drehzahlsteller 
7. Kabeldurchführung (bei Aufputzgeräten) 
8. Einstellschraube der Mindestspannung 
9. Feinsicherung 

 
 
 
3. Montage  
 
Bevor mit der Installation des Drehzahlstellers begonnen wird, ist darauf zu achten, dass die 
Spannungsversorgung unterbrochen ist.  
 
Die Installation muss, gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften, durch einen 
konzessionierten Fachbetrieb erfolgen. 
Leistungsangaben beachten! 
Netzspannung vergleichen! 
Modelle REB-1 N und REB-2,5 N sind senkrecht auf ebener Fläche zu montieren und nicht zu 
verspannen.  
Modelle REB-1 NE und REB-2,5 NE sind ausschließlich mit einer Standard - UP - Dose zu 
installieren.  
Elektroanschluss nach einschlägigen Vorschriften und beigefügtem Schaltbild durchführen. 
Kabel nach Anschlussbild (Fig. 2) ordnungsemäß einführen und auflegen! 
Unbenutzte Kabeleinführungen sorgfältig verschließen. 
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Schaltbild:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 
 
 
 
 
4. Inbetriebnahme 
 
Die folgenden Arbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.  
 
Einstellung der Mindestspannung: 
 
Bei der Inbetriebnahme des Drehzahlstellers ist zum Schutz des Ventilators eine Kontrolle der 
Mindestspannung erforderlich.  
 

1. Zum Einstellen der Mindestspannung ist der Drehzahlsteller (Pos. 1) im Uhrzeigersinn bis zum 
Anschlag zu drehen. Der Ventilator arbeitet nun mit seiner kleinsten Drehzahl. 

2. Den Drehschalter von Hand abziehen, die Befestigungsmutter lösen und die Frontabdeckung 
abnehmen.  

3. Der Drehzahlsteller muss an der Einstellschraube (Pos. 8) so justiert werden, 
(Mindestspannung von 105 V) dass ein sicheres Laufverhalten des angeschlossenen 
Ventilators gewährleistet wird. Unrunder Lauf oder Stillstand des Ventilators ist in jedem Fall 
zu vermeiden. Dies führt zu einer verminderten Lebensdauer oder Schäden am Motor.  

4. Nach Einstellung der Mindestspannung die Frontabdeckung mit der Befestigungsmutter 
wieder anbringen und den Drehschalter aufsetzen.  

 
 
 
Achtung: 
Bei elektronischen Drehzahlstellern können durch das Prinzip des Phasenanschnittes im unteren 
Drehzahlbereich störende Motor-Brummgeräusche auftreten. Die Geräusche können durch Anheben 
der Mindestspannung reduziert werden.  
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5. Wartung 
 
Wartungsarbeiten sind nur durch ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils geltenden 
Vorschriften durchzuführen. 
 
Vor allen Arbeiten ist das Steuergerät vom Netz zu trennen und spannungslos zu schalten.  
 
 
 
6. Service  
 
S&P - Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und entsprechen den geltenden 
Vorschriften. 
 
Für alle Fragen, die Sie zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Ersteller Ihrer 
Lufttechnischen Anlage, an eine unserer Vertretungen, oder direkt an: 
 
 
 
Soler & Palau GmbH 
Bunsenstraße 19 
 
64293 Darmstadt 
 
Telefon 0 61 51 / 9 58 99-0 
Fax  0 61 51 / 9 58 99-37 
e-mail  info-germany@solerpalau.com 
Internet http://www.solerpalau.de 
 
S & P behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung durchzuführen. 11/2009 
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7. Konformitätserklärung 
 


