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1. Appareil / Caractéristiques techniques 

 
Enrouleur pour tuyau à air comprimé avec enroulement automatique. Complet, avec tuyau à air 
comprimé de 18 m  
(14 x 10 mm) et tuyau de raccordement de 1,5 m, pression maximale jusqu'à 15 bar. Boîtier robuste 
en tôle d'acier, dispositif de blocage. Avec système d'accrochage au mur et au plafond, complet, avec 
cadre de fixation. 
 
 
Caractéristiques techniques :  
Longueur du tuyau :     18 m  
Longueur du tuyau de raccordement :   1,5 m  
Tuyau :     Ø extérieur : 14 mm ; Ø intérieur : 10 mm  
Pression de service max. :     15 bar  
Poids :     env. 12,5 Kg  
 

2. Consignes de sécurité 

 
- L'enrouleur risque d'être endommagé s'il est manipulé violemment. 
- Afin d'éviter le risque de blessures, l'installation et le démontage doivent uniquement être 

réalisées par des personnes expérimentées. 
- Veillez à ce que le tuyau reste propre. 
- Ne laissez jamais échapper le tuyau déroulé s'il n'est pas encliqueté ! Le système d'enroulement 

automatique du tuyau risquerait alors d'endommager l'enrouleur et  
de blesser les personnes qui se trouvent à proximité. Par conséquent, veuillez toujours ré-
enrouler lentement le tuyau dans l'enrouleur. 

 

3. Fonctionnement de l'enrouleur 

 
- Déroulez et enroulez le tuyau toujours lentement dans l'enrouleur. 
- Encliquetage du tuyau : En déroulant le tuyau par à-coups, le dispositif de sécurité du tuyau 

s'enclenche sous l'effet de la force centrifuge. Pour débloquer le système de blocage, tirer à 
nouveau sur le tuyau.  

1. Raccord pour l'outil à air comprimé 
2. Raccord pour le compresseur ou 

pour la conduite de pression 
3. Support pour le montage 
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Déclaration de conformité CE 
EC Declaration of Conformity 

 
 
 Nous  pro)SALES GmbH / AEROTEC Kompressoren  
 

We herewith declare,  Ferdinand-Porsche-Straße 16 - 63500 Seligenstadt  
 

 
déclarons par la présente que les appareils désigné s ci-après, de par leur 
conception et leur construction, 
ainsi que dans les versions distribuées par nos soi ns, sont conformes aux 
exigences fondamentales de santé et de sécurité des  normes CE. 
 

 
that the following Appliance complies with the appropriate basic safty and health 
requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into 
circulation by us. 

 
Toute modification des appareils effectuée sans not re approbation entraîne 
la perte de validité de cette déclaration. 

 
In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will 
loose its validity. 

 
 

Désignation des appareils :   - Enrouleur automatique 18 m 
      
 
 

N° d'article :    N° d'art : 200547 ( à partir de mi-2011 )  
 

Article-No. :   N° d'art : 200547 ( à partir de mi-2011 )  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Date / Signature du fabricant :                             08/11/2010 
Date/Authorized Signature: 
 

 
 
 
 
 
 
Informations sur le signataire :            M. Markert, Gérant  
Title of Sinatory: 
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