Pariex

PATTEX

Repair Express
Metall Knete

2-Komponenten Knete

EIGENSCHAFTEN
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Fur alle Metalle
2-Komponenten Epoxid Knete
Mischung 1:1

Losemittelfrei

Nach Aushartung mechanische
Bearbeitung maoglich
schleifbar, Gberstreichbar
Witterungsbestandig

VERWENDUNGSZWECK

Zum Fillen, Reparieren, Modellieren und
Kleben:
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Metallen, ideal fur Edelstahl, Aluminium,
Eisen, Stahl, Zinkbleche usw.

Fliesen und Keramik

Steinen, auch Naturstein

Kunststoffe*

Holz

Nicht geeignet fir PE, PP und PTFE o. a.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Alle Untergriinde miissen sauber, staubfrei,
trocken, tragfahig, fettfrei und frei von
Trennmitteln sein. Lose Anstriche sowie
Tapeten entfernen.

Extrem glatte Oberflachen ggf. anschleifen,
Trennmittel mit geeigneten Losemitteln
Entfernen.
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VERARBEITUNG

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich,
sich anhand des Sicherheitsdatenblattes
(www.mymsds.henkel.com/mymsds/) tber
VorsichtsmalRnahmen und Sicherheitsratschlage
zu informieren. Auch bei nicht
kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die
bei chemischen Erzeugnissen ublichen
Vorsichtsmaflinahmen zu beachten.

Klebstoffauftrag

Mit dem Werkzeug am Deckel kann eine
gewiinschte Menge der Express Knete
portioniert werden. Die &ul3ere Schutzhiille
entfernen und die beiden Komponenten durch
kneten sorgféltig vermischen. Innerhalb von 3
Minuten am Objekt anwenden und entsprechend
fullen, reparieren, modellieren oder kleben.
Uberschiissigen Klebstoff z. B. durch abschaben
entfernen.

Die Repair Knete wird nun immer hérter und
harter, bereits nach 15 Minuten ist eine hohe
Festigkeit erreicht und nach 24 Stunden die
Endfestigkeit. Nach dem Aushéarten kann das
Material noch mechanisch in Form gebracht
werden.




TECHNISCHE DATEN

Epoxid System bestehend

Rohstoffbasis: aus Harz und Harter
Farbe: Grau - metallic
Dichte (A und B): 2g/ml : 2g/ml
Offene Zeit/ .

ca. 3 min

Verarbeitungszeit

-30°C bis +120°C

Temperatur- (max. +70°C bei
bestéandigkeit starkbelasteten
Klebestellen)
Endfestigkeit Bis zu 6 N/mmz2
(EN1465, RTC) (Materialabhangig)
Lagerbestandig- 24 Monate original
keit verpackt

WICHTIGE HINWEISE

Nicht geeignet fur die Verklebung von PE, PP,

PTFE

Fleckentfernung:

Ausgehartet Klebstoffreste sind nur mechanisch
entfernbar. Frische Klebstoffspuren sofort mit
Ethanol oder ethanolischem Reiniger entfernen.

Lagerung:

frostfrei, kihl und trocken.

Hinweis:

Produkt in Verpackung verwahren.

Pariex

FACHINFORMATIONEN
Kurzzeichen GebindegréfRen / VE

PRE7M 6 Stk. 248 g
PRODUKTSICHERHEIT

SchutzmalRnahmen:

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich,
sich anhand des aktuellen
Sicherheitsdatenblattes Uber
VorsichtsmalRnahmen und Sicherheitsratschlage
zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter
www.mymsds.henkel.com
erhaltlich.

Informationen fir Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNG

Eingetrocknete kleine Mengen kénnen dem
Hausmull/ Gewerbeabfall zugefihrt werden.
GrolRe Mengen gesondert entsorgen. Leere
Verpackung der Wiederverwertung zufiihren.
Europaische Abfallnummer kann dem
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwartigen Stand der technischen Entwicklung nach MaRgabe unserer
Erfahrungen berlcksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gltigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben koénnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der auerhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zun&chst
ausreichende Eigenversuche durchzufuihren. Eine Haftung fur konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen
in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.
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