
Produktinformationsblatt

SANIT WTReiniger AlSi

Beschreibung

• Spezialreiniger für Brennkammern und Wärmetauscher aus
Aluminium-Silizium

• Feuerungsseitiger Reiniger mit starker Wirkung
• Entfernt stärkste Verschmutzungen im Brennraum
• Sichert den einwandfreien Wärmeübergang
• Energiesparend
• Gebrauchsfertig

Anwendungsgebiete

• Brennkammer aus Alu-Silizium
• Wärmetauscher aus Alu-Silizium

Anwendung

Schalten Sie den Heizkessel ab und lassen ihn unter 40 °C abkühlen. Sprühen
Sie  anschließend  die  Oberfläche  des  Wärmetauscher  mit  dem  SANIT
WTReiniger  AlSi satt  ein.  Der  Spezialreiniger  muss  20  Minuten  einwirken,
anschließend können die gelösten Ablagerungen einfach mit viel Wasser aus
dem Wärmetauscher beziehungsweise aus der Brennkammer gespült werden.
Je nach Verschmutzung kann der Vorgang wiederholt werden. Zum Einsprühen
empfehlen wir den säurefesten SANIT DruckSprüher (Art. Nr. 8703)

Mindesthaltbarkeit

• keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE                     Inhalt                                            Artikel-Nr.                   
1 / 6 1.000 ml Flasche 3241
1 / 1 5 l Kanister 3242

Leingarten, den 26.03.2020

Die aktuellen Sicherheits-
datenblätter finden Sie auf 
unserer Homepage.

Beispielbild

Aus dem Sortiment:
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