
Produktinformationsblatt

SANIT Winterfit

Beschreibung

• Phosphatfreies Überwinterungsmittel
• Erleichtert die Frühjahrsreinigung erheblich
• Verhindert das Auskristallisieren von Wasserkalk
• Gegen Algenbewuchs in Freibädern
• Flüssig
• Chlorfrei,
• Schwach schäumend
• pH-neutral

Anwendungsgebiete

• Schwimmbecken
• Freibäder
• private Pools

Anwendung

Wasserspiegel ca. 20 cm unter die Höhe der Einlaufdüsen absenken. Danach
die  errechnete  Menge  an  Winterfit mit  der  10fachen  Menge  an  Wasser
verdünnen und diese  Lösung dann entlang  des  Beckenrandes  langsam ins
Schwimmbecken eingießen.

Bedarfsberechnung:

Bis 20 °dH: 300 ml je 10 m³ Schwimmbadwasser.

Ab 20 °dH: 600 ml je 10 m³ Schwimmbadwasser.

Beispiel:

Pool mit 20 m³ Inhalt, 12 °dH.

Berechnete Menge : 600 ml SANIT Winterfit.

Diese  Menge  mit  6000  ml  bzw.  6  Liter  Wasser  in  geeignetem  Behälter
verdünnen und anschließend entlang des Beckenrandes langsam hinzugeben.

Während wärmerer Winter kann eine Nachdosierung von  Winterfit empfeh-
lenswert sein.

Winterfit nicht in Fischteichen einsetzen.  Winterfit ist kein Frostschutz. Nie-
mals mit anderen Chemikalien mischen!

Leingarten, den 26.03.2020

Die aktuellen Sicherheits-
datenblätter finden Sie auf 
unserer Homepage.

Beispielbild

Aus dem Sortiment:
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Mindesthaltbarkeit

• 10 Jahre

Lieferformen

Menge/VE                     Inhalt                                            Artikel-Nr.                   
1 / 6 1 l Flasche 3117

Leingarten, den 26.03.2020

Die aktuellen Sicherheits-
datenblätter finden Sie auf 
unserer Homepage.

Beispielbild

Aus dem Sortiment:
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